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TECHNOLOGIA SUN STAMPER

Jesteémy producentem urzqdzen, opraw i materiatéw do wyrobu pieczgtek i datownikéw Modico w technologii Sun Stamper
(technologia btyskowa, flash system). Mamy najdtuzsze, 12-letnie doswiadczenie w tej technologii w Europie. Jako$é naszych wyrobdéw
oraz rzetelno$¢ firmy pozwolita nam osiqgnqé pozycje lidera i pozyskaé¢ najwazniejszych, najbardziej wymagajqgcych klientéw na rynku
europejskim, jak réwniez amerykanskim. Produkowane przez nas urzqdzenia i oprawy spetniajg wszelkie wymogi funkcjonalne,
jakosciowe i estetyczne. Wieloletnie doswiadczenie pozwala nam wyselekcjonowaé materiaty takie jok: guma do naswietlania, tusz
i tworzywa opraw, wyprzedzajgce jokosciqg i trwatosciq naszych konkurentéw.

Technologia Sun Stamper powstata w Japonii. Jej istotq jest prostota, krétki czas procesu produkcji oraz ochrona $rodowiska
naturalnego. Innowacjq technologii jest wykorzystanie czutej na $wiatto mikroporowatej gumy, ktérg w kilka sekund naswietla sie w
maszynie btyskowe| poprzez wydruk z drukarki laserowej. W wyniku procesu naswietlania na gume przeniesiona zostaje dowolna treéé
lub grafika z komputerowego wydruku, podobnie jak w kopiarce do papieru. Guma ta ma setki tysiecy mikroskopijnych poréw, ktére
pod wplywem $wiatta z urzqdzenia zamykane sq w miejscach, w ktérych nie sq zakryte wydrukiem. Wszedzie tam, gdzie na wydruku
znajdujq sie: tekst lub grafika, pory pozostajq otwarte i sq przepuszczalne. W tych miejscach bedzie sqczyt sie tusz pozwalajgc uzyskaé
odbicia na papierze.

NIEZBEDNE URZADZENIA

e komputer + program graficzny do sktadu pieczgtek (np. Corel Draw)
e drukarka laserowa czarno-biata
* urzgdzenie btyskowe Modico

ZALETY TECHNOLOGI SUN STAMPER - przy wykorzystaniu opraw i materiatéw modico

najkrétszy czas procesu produkgji

najprostsza technologia na rynku

bardzo krétki czas szkolenia (30 minut)

mozliwo$¢ samodzielnego opanowania procesu produkcji na podstawie instrukgji
najczystsza technologia na rynku

brak chemii w procesie (suchy proces)

brak odpadéw w procesie

* wykonanie pieczgtek Modico z gotowych elementéw nie wymagajqcych obrébki

* najwyzsza jako$¢ i trwato$é pieczgtek Modico

* konkurencyjne ceny opraw i materiatéw Modico

EKOLOGIA

Jak wiemy $rodowisko naturalne naszej planety jest mocno nadwyrezone, a jego ochrona jest w dzisiejszych czasach sprawg
pierwszorzedngq. Przepisy Unii Europejskie| dotyczqce ochrony srodowiska $cisle okreslajg obowigzki firm produkujgcych miedzy innymi
pieczqtki w zakresie sktadowania i utylizacji odpadéw oraz emisji gazéw i pytéw do atmosfery, lecz niestety w Polsce nie zawsze sq
respektowane.

Technologia Sun Stamper, w przeciwienstwie do innych metod wyrobu pieczgtek, jest w petni ekologiczna. Oznacza to, ze podczas
produkcji pieczgtek Modico nie powstajq zadne odpady szkodliwe dla $rodowiska, zaréwno ptynne, state jak i lotne, takie jak szkodliwe
substancje, opary i pyly. W procesie nie uzywane sq takie chemikalia, jak: wywotywacze, utrwalacze i roztwér polimeru. Technologia
opiera sie na wykorzystaniu gotowych pétproduktéw takich jak gumka $wiattoczuta i cartridge z tuszem, ktére nie wymagaijg zadnej
dodatkowej obrébki, a sg w catosci wykorzystane do wykonania pieczgtki Modico. Technologia Sun Stamper przyczynia sie réwniez do
poszanowania zasobdw naturalnych, gdyz do wyprodukowania pieczgtki potrzeba minimalnej ilosci energii, a woda nie jest w ogédle
uzywana w procesie. Wyrabiajgc pieczgtki Modico w technologii Sun Stamper czynnie przyczyniamy sie do poprawy sytuacji $rodowiska
naturalnego Ziemi.

Technologia sun stamper R
jest przyjazna dla srodowiska ! ¢
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MASZYNY BtYSKOWE MODICO

Maszyny btyskowe Modico produkowane przez naszq firme stuzg do wyrobu pieczgtek Modico w technologii btyskowe| Sun Stamper.
Urzgdzenia pozwalajg na wykonanie pieczgtek Modico najwyzsze| jakosci i trwatoéci zaledwie w 5 minut (wliczajgc czas przygotowania
tekstu na komputerze).

Maszyny zbudowane sq w oparciu o najnowsze technologie z my$lq o:

- prostocie obstugi

- bez awaryjnosci

- satysfakeji uzytkownika

Urzqdzenia wykonane sq z najwyzszej jakosci materiatéw oraz podzespotéw renomowanych $wiatowych marek (gtéwnie SIEMENS).
Wszystkie urzqdzenia posiadajg ptyte gtéwng wraz z procesorem sterujgcym procesem naswietlania, co powoduje réwnomierne

naswietlanie gumki (materiatu $wiattoczutego, ptytki) w kazdym punkcie tak, by pieczgtka odbijata réwnomiernie.

Po wecisnieciu przycisku "START" urzqdzenie automatycznie wyzwala wtasciwg iloéé btyskéw do prawidtowego naswietlenia danego
rozmiaru gumki. Natezenie $wiatta i czas $wiecenia lamp kontrolowane sq przez procesor.

Unikalny UV BLOCK SYSTEM dba o oczy uzytkownika maszyny catkowicie eliminujgc promieniowanie UV.
Filtr BURST zapobiega zaktéceniom innych urzqdzen podtgczonych do sieci.
Unijny certyfikat CE gwarantuje jako$¢ wyrobu, kompatybilnoéé oraz petne bezpieczenstwo operatora.

Klamra urzgdzenia stuzy jednoczeénie jako blat montazowy, ktéry pozwala w prosty i wygodny sposéb zamontowaé gumki do
naswietlania w maszynie.

Maszyny btyskowe z symbolem EU, oprécz standardowych pieczgtek Modico, pozwalajg na wyrabianie najnowszych pieczgtek
Modico F w wersji: AS (All Surface) i Modico FS (Fabric Surface) , stuzgcych do stemplowania wszystkich typdw powierzchni.

ELEMENTY MASZYNY BLYSKOWEJ

POWER KLAMRA (docisk)

po otwarciu stuzy
PRZYCISK “POWER” I | jako blat montazowy,
wlqcza zasilanie O na ktérym montujemy

gume $wiattoczutq
wraz z wydrukiem

PRZYCISK “START”

po wcisnieciu $wiatto
lamp ksenonowych w
kilka sekund naswietla
dowolngq tre$¢ lub grafike
na gumie $wiattoczute|

DIODA ZIELONA
sygnalizuje zamkniecie
docisku w modelu
MS-1100 EU (i wyzszym)

POKRETLO DIODA CZERWONA
reguluje moc $wiatta sygnalizuje gotowo$é o, SYSTEM
w zaleznosci od typu systemu do STATUS

naswietlania kolejnej
gumy (kilku gum)

i rozmiaru gumy
$wiattoczute]
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MODELE MASZYN BtYSKOWYCH

MS-900 EU

- liczba lamp: 1

- powierzchnia naswietlania: 90 x 60 mm

- maksymalne wymiary plytki tekstowej/gumki/wafla: 70 x 38 mm

- sterowanie $wiatta procesorem

- certyfikat CE

- UV Block System

- zaciskowa klamra

- waga: 8.0 kg

- zasilanie: 220-240 V

- moc: 600 W

- mozliwo$é wykonywania pieczgtek Modico F w wersji AS i FS

- mozliwo$é wykonywania wszystkich rozmiaréw
standardowych (Modico 2,3,4,5,6,P3,P4)

MS-1100 EU

- liczba lamp: 3
- powierzchnia naswietlania: 120 x 90 mm
- maksymalne wymiary plytki tekstowej/gumki/wafla: 105 x 76 mm
- mozliwo$¢ jednoczesnego naswietlania 2-3 gumek/wafli
- sterowanie $wiatta procesorem
- certyfikat CE
- UV Block System
- zaciskowa klamra
- zabezpieczenie przed przypadkowym rozpoczeciem naswietlania
- waga: 11.0 kg
- zasilanie: 220-240 V
- moc: 800 W
- mozliwo$¢ wykonywania:
- wszystkich rozmiaréw standardowych (Modico 2,3,4,5,6,P3,P4)
- pieczgtek okrggtych o $rednicy powyzej 45 mm (Modico R45)
- pieczgtek Modico F w wersji AS i FS
- pieczgtek tablicowych o maksymalnym rozmiarze 105 x 76 mm (Modico 10, 12, 14)
- datownikéw Modico

MS-1200 EU

- liczba lamp: 3
- powierzchnia naswietlania: 125 x 115 mm
- maksymalne wymiary plytki tekstowej/gumki/wafla: 115 x 95 mm
- mozliwo$é jednoczesnego naswietlania 3-4 gumek/wafli
- sterowanie $wiatta procesorem
- certyfikat CE
- UV Block System
- zabezpieczenie przed przypadkowym rozpoczeciem naswietlania
- waga: 12.5 kg
- zasilanie: 220-240 V
- moc: 800 W
- mozliwo$é wykonywania:
- wszystkich rozmiaréw standardowych (Modico 2,3,4,5,6,P3,P4)
- pieczgtek okrggtych o $rednicy powyzej 45 mm (Modico R45)
- pieczgtek Modico F w wersji AS i FS
- pieczgtek tablicowych o maksymalnym rozmiarze 105 x 76 mm (Modico 10, 12, 14, 14 Full Size)
- datownikéw Modico
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MS-1200

- liczba lamp: 3

- powierzchnia naswietlania: 125 x 115 mm

- maksymalne wymiary ptytki tekstowej/gumki/wafla: 115 x 95 mm
- mozliwo$¢ jednoczesnego naswietlania 3-4 gumek/wafli

- sterowanie $wiatta procesorem

- certyfikat CE

- UV Block System

- zaciskowa klamra z systemem “zatrzaskiwania”

- zabezpieczenie przed przypadkowym rozpoczeciem naswietlania
- waga: 12.5 kg

- zasilanie: 220-240 V

- moc: 800 W y. '
- mozliwo$¢ wykonywania: . /f
- wszystkich rozmiaréw standardowych (Modico 2,3,4,5,6,P3,P4) ‘

- pieczgtek okrggtych o $rednicy powyze| 45 mm (Modico R45)
- pieczgtek tablicowych o maksymalnym rozmiarze 105 x 76 mm (Modico 10, 12, 14, 14 Full Size)
- datownikéw Modico

- system chtodzenia powietrzem
- waga: 30.0 kg { S
- zasilanie: 220-240 V

- moc: 1000 W
- mozliwo$é wykonywania: :

- wszystkich rozmiaréw okrggtych i standardowych Modico ;
- pieczgtek tablicowych o dowolnym rozmiarze
- datownikéw Modico V.

MS-3200
- liczba lamp: 5
- powierzchnia naswietlania: 210 x 150 mm
- maksymalne wymiary ptytki tekstowej/gumki/wafla: dowolny
- mozliwo$¢é jednoczesnego naswietlania 10 gumek/wafli
- sterowanie $wiatta procesorem
- certyfikat CE
- UV Block System
- zaciskowa klamra z systemem “zatrzaskiwania” i
- zabezpieczenie przed przypadkowym rozpoczeciem naswietlania ey :
——
Seve
€

MS-4200

- liczba lamp: 10
- powierzchnia naswietlania: 290 x 220 mm
- maksymalne wymiary ptytki tekstowej/gumki/wafla: dowolny
- mozliwo$é jednoczesnego naswietlania 30 gumek/wafli
- sterowanie $wiatta procesorem
- certyfikat CE
- UV Block System
- klamra opadajgca po suwnicy
- zabezpieczenie przed przypadkowym rozpoczeciem nadwietlania
- system chtodzenia powietrzem
- waga: 65.0 kg
- zasilanie: 220-240 V
- moc: 1000 W
- mozliwo$é wykonywania:
- wszystkich rozmiaréw okrggtych i standardowych Modico
- pieczgtek tablicowych o dowolnym rozmiarze
- datownikéw Modico
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PIECZATKA W 5 MINUT - SYSTEM RAMKOWY

PROCES PRODUKCII PIECZATEK MODICO W TECHNOLOGII SUN STAMPER TO 3 PROSTE KROKI:

* sam proces trwa tylko 1 minute !

* bez wywotywaczy i utrwalaczy !

* brak odpadéw !

* nie potrzebny trening i do$wiadczenie !
* najprostszy montaz !

?—@ ta$ma klejgca

TS @ wydruk na folii “KIMOTO”

&@ folia ochronna

gumka do naswietlania

h “START”
o 2!

’—@ cartridge
’—@ gumka
@—@ ramka

1 KROK. Komputerowy wydruk w pozytywie
na folii “KIMOTO" z drukarki laserowej (2)
montujemy w maszynie za pomocq
przezroczystej tasmy klejgcej (1)
wraz z gumkqg mikroporowatq do
naswietlania (4) i folig ochronng (3).

2 KROK. Zaciskamy klamre maszyny
i weiskamy przycisk “START".
Po kilku sekundach gumka jest
naswietlona. W miejscach
nie zakrytych wydrukiem
mikropory zostajg zamkniete,
a tam gdzie byt tekst lub grafika
pozostajq przepuszczalne.

3 KROK. Gumke (2) wraz z napetnionym tuszem
wktadem (tzw. cartridge) (1) zatrzaskujemy
w wybrane| oprawce Modico
przy pomocy ramki (3) znajdujqcej sie
w komplecie z kazdg oprawkq.
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OPRAWKI | MATERIALY MODICO

Oferujemy niezwykle bogaty wybér opraw i datownikéw Modico typu pre-ink do wyrobu pieczgtek w technologii Sun Stamper.
Jako producent doktadamy wszelkich staran, aby nasze produkty spetniaty wszelkie wymagania estetyczne, funkcjonalne i jakosciowe.
Jednoczesnie caty czas pracujemy nad nowymi produktami oraz nowymi rozwigzaniami.

Biorgc pod uwage wieloletnie do$wiadczenie w technologii btyskowej, niezwykle starannie dobieramy materiaty do wyrobu
pieczqtek, takie jak mikroporowata guma $wiattoczuta, tusze, cartridge i inne. Materiaty te w wiekszosci sprowadzamy z Japonii,
gdzie powstata technologia Sun Stamper. Dzigki temu, wyrabiane pieczqtki i datowniki Modico charakteryzujq sie najwyzszq jakoscig
odbicia i trwatosciq siegajgcg nawet 25000 odbié lub 7 lat uzytkowania bez potrzeby uzupetniania tuszu. W chwili obecnej oferujemy
Panstwu mozliwo$é wyrobu pieczgtek Modico do stemplowania papieru w 2 systemach.

. SYSTEM RAMKOWY

System ramkowy przeznaczony jest dla klientéw cenigcych czas i wygode. Pozwala na wyrdb pieczgtki w czasie 5 minut. W systemie
tym naswietlamy gumke z tresciq, ktérg mocujemy w oprawce lub datowniku Modico wraz z natuszowanym cartridge'm za pomocg
zatrzaskiwanej ramki.

Na kompletng pieczqtke lub datownik Modico sktadajq sie elementy:

* oprawka lub datownik Modico w okreslonym rozmiarze

* guma do naswietlania do danej oprawki lub datownika

* natuszowany cartridge do danej oprawki lub datownika (lub cartridge suchy do samodzielnego natuszowania)

GUMA DO NASWIETLANIA

Guma do naswietlania ma rozdzielczo$é ponad 900 dpi. Pozwala na uzyskanie niezwykle ostrego i wyraznego odbicia. Istnieje
mozliwo$é odwzorowania bardzo drobnych linii, kresek i rastréw. Mozna nawet wykonaé pieczgtke ze zdjeciem twarzy, ktérej rysy
bedq doktadnie widoczne na odbiciu. Poniewaz powierzchnia stemplujgca gumy jest ptaska, te drobne elementy nie ulegajg
uszkodzeniu pod wptywem codziennego uzytkowania. W systemie ramkowym guma jest dopasowana do danego rozmiaru oprawki
i nie wymaga zadnej dodatkowej obrébki przed procesem naswietlania w maszynie btyskowej Modico.

CARTRIDGE

Cartridge to wktad wykonany ze specjalnej pianki, ktéry dostarczany jest natuszowany nowym tuszem olejowym PIGMENT bqdz suchy
(do samodzielnego natuszowania). Uzywany jest tylko i wytgcznie do systemu ramkowego. Montowany w pieczgtce lub datowniku
Modico za pomocq wygodnej w uzyciu, zatrzaskiwane| ramki, nadaje kolor. Natuszowany cartridge zapewnia 20000 idealnych odbié
lub 7 lat uzytkowania bez potrzeby dolewania tuszu. Jego zalety to wysoka trwato$é i twardo$é (nie rozpada sig, nie rozmieka i nie
wysycha). Przez caty okres uzytkowania pieczqtki lub datownika Modico gwarantuje wyrazne i rGwnomierne odbicie.

2. SYSTEM MODICOLOR

System Modicolor przeznaczony jest dla wymagajgcych klientéw. Pozwala na wyréb pieczgtek wielokolorowych lub jednokolorowych
o powiekszonych wymiarach odbicia. W systemie tym naswietlamy naswietlamy tzw. wafel MS (Modicolor Size) lub wafel FS (Full Size),
ktéry po natuszowaniu mocujemy w oprawce Modico za pomocq rzepa na tasmie klejgce;j.

Na kompletng pieczgtke Modicolor sktadajq sie elementy:
* oprawka Modico w okreslonym rozmiarze

* wafel MS lub FS do danej oprawki

* tusz z butelki
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WAFEL MS

Wafel MS to guma do naswietlania zgrzana ze specjalng wtdkning zastepujgcq cartridge. Wafel MS (Modicolor Size) stuzy do
wykonywania wielokolorowych pieczgtek w oprawach Modico. Po naswietleniu, rozcieciu nozykiem rolkowym i natuszowaniu,
montuje sie go w oprawie za pomocq specjalnego rzepa na tasmie klejgce| (montaz bez uzycia ramki). Wafel MS w systemie
Modicolor jest dopasowany do danego rozmiaru oprawki i nie wymaga zadnej dodatkowej obrébki przed procesem naswietlania
w maszynie btyskowej. Wielokolorowe pieczqtki Modico pozwalajq uzyskaé 10000 odbié bez uzupetniania tuszu tuszu.

WAFEL FS

Wafel FS to guma do naswietlania zgrzana ze specjalng wtékning zastepujgcg cartridge. Wafel FS (Full Size) stuzy do wykonywania
pieczgtek o podniesionych wymiarach odbicia w oprawach Modico. Po naswietleniu i natuszowaniu, montuje sie go w oprawie za
pomocq specjalnego rzepa na tasmie klejqgcej (montaz bez uzycia ramki). Wafel FS w systemie Modicolor jest dopasowany do danego
rozmiaru oprawki i nie wymaga zadnej dodatkowej obrébki przed procesem naswietlania w maszynie btyskowej. Pieczgtki Modico FS
pozwalajq uzyskaé 10000 odbi¢ bez uzupetniania tuszu.

=)




OPRAWKI modico - nowoczesna linia oprawek typu pre-ink

* zaprojektowana z myslg o najbardziej wymagajqgcych * mozliwos¢ tatwego uzupetniania tuszu

klientach * duze, przezroczyste okienko indeksowe
* ksztalt zgodny z najnowszymi trendami mody * w komplecie estetyczne kartonowe pudetko, ramka i pokrywka
* powierzchnia oprawy pokryta materiatem * mozliwo$¢ wykonania pieczgtki w 5 minut (system ramkowy),

z efektem "przyjemnego dotyku" w wersji wielokolorowej lub o podniesionych wymiarach odbicia
* nowe, ciekawsze kolory obudowy (system Modicolor)
* ergonomiczna i funkcjonalna oprawa * mozliwo$é¢ stosowania z tuszem PIGMENT lub tuszem UV
* duze odbicie przy matych gabarytach zewnetrznych oprawy * najwyzsza wytrzymatosé

KOLORY OPRAW modico

@ CczARNY @8 CZERWONY "METALK” @l NIEBIESKI “METALIK" & ZIELONY & GRANATOWY

modico R45 EE=E

b @ 45 mm wymiary ramki
/ptytki tekstowej*

@ 40 mm rozmiar sktadu*

www.PolGer.pwh.pl
modico P3 EEE-e

GABINET LEKARSKI s —————— 52 x 18 mm wymiary ramki
Dr n. med. KAROL WYCZYNOWSKI /ptytki tekstowej*
ul. Bednarska 20 m. 5, 03-982 Mielno
tel. 022 844 08 77 kom. 0502 147789 47 x 14 mm max rozmiar
Regon 01020304 sktadu lub max 5 werséw*

12345678

modico P4 (=T= ===

nll' I‘at azz #————— 60 x 23 mm wymiary ramki
¥ g7 A weroma B oy kstowel

05-800 Sochaczew, ul. Wiolinowa £/255 55 19 mm max rozmiar
tel. +48 788 888 888, (0-35) 623 22 22

NIP: 522-332-56-55, REGON: 145452255

sktadu lub max 6 werséw*

10 *wymiary dotyczq systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor sq znacznie wigksze (patrz cennik)




modico 2 EEEsE
g v — 40 x 14 mm wymiary ramki
Janina Kowalik-Cieslak Jplytki fekstowei*
WEASCICIEL = 36 x 11 mm max rozmiar
sktadu lub max 3 wersy*
modico 3 e
- e | 52x 18 mm wymiary ramki
Mallibu Media Jplytki tekstowei*
Tomasz Marciniak
02-854 Tczew, ul. Szybkich Lotow 1 W8 47 x 14 mm max rozmiar
Regon: 014789635, NIP: 784-897-85-99 sktadu lub max 5 werséw*
modico 4 EsEse

New Europe Reporters 60 23 ) y
Wojciech Adam Kowalski ; ’rxk'i E’T wyrmiary ramia

00-111 Warszawa, ul. Czerniakowska 1/00 Plytii fekstowe|

NIP: 123-00-00-456, REGON: 111444666 .

tel. 025 555-22-33. fax: 025 555-22-44 55 19 mm max rozmiar

; ktadu lub 6 Sw*
e-mail: sonko@sonko.pl siiadu fub max & wersow

modico 5

EeEEe

WIE SUPOL
UStUGI TRANSPORTOWE _ B = 68x28 mm wymiary ramki
Wiestaw Zajagc | /plytki tekstowe;*

01-854 Krynica Zdroj
ul. Jana Kilinskiego 14 m. 7
tel. 0511 456 458
NIP 118-852-852, Reg. 0147258369

62 x 22 mm max rozmiar
sktadu lub max 7 werséw*

modico 6

EeEEE

GALERIA SZTUKT
Kirgsgyna Karat
MALARSTWO TRADYCYINE | o 66 x 36 mm wymiary ramki
[ NOWOCZESNE /ptytki tekstowej*
08-527 Krakow
wl. Powlidisa 17 lok. 5 60 x 30 mm max rozmiar
tel. O 584 175 546 sktadu lub max 10 werséw*
www,galeria 988, com pl

e-mail: brysia@galerial958.com.pl

*wymiary dotyczq systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor sq znacznie wigksze (patrz cennik)
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el ===z T KOMIS
X | SAMOCHODOWY

OSWIADCZENIE do zamdwienia nr

95 x 50 . Ki/olyiki tekstowei® Niniejszym oswiadczam ze zapoznatem sie Ze stanem
X 50 mm wymiary romia/plylid telctowe technicznym kupionego samochodu i akceptuje go.

[ [« | (o RS podpis

88 x 43 mm max rozmiar sktadu*

modico 12

e

DEKRETACJA Nrdow.....ccooeevnnees
Sprawdzono pod wzglgdem formalno-rachunkowym

i VAL 1/ /— [\ A g 1 ——
DT/WN | KWOTA | CT/MA |[KWOTA

86 x 67 mm wymiary ramki/ptytki tekstowej* ——————————— =

79 x 60 mm max rozmiar sktadu*

modico 14

s

TRADE & TRANS Polska Sp.z 0.0.

TANSPORT NI ...cvveererrennnen , LALADUNEK Dnia ................
PLANOWANA DOSTAWA .....coorrirereeniereenneseesseseessenenes
OPIS TOWARU ....vriiiriiiiininiisniinnciseeessesecsesenes
KIEROWCAN .....covevvevenrnene , Nrrejestracji..eeeerennene.
FAKTURA Nr .......ccvnneee.
ODBIOR (data+goaznal:|  sie(mpel | podpis

104 x 76 mm wymiary ramki/plytki tekstowe]” ——————80 s o
96 x 68 mm mox rozmiar sklady” —————FTE e kﬁ@U@W@y
podpis przyjmujgcego

*wymiary dotyczq systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor sq znacznie wieksze (patrz cennik)




BUDOWA PIECZATKI modico - SYSTEM RAMKOWY

* wykonanie pieczqtki w 5 minut (tqcznie z przygotowaniem tekstu na komputerze)

* montaz gumki i cartridge'a z tuszem za pomocqg ramki (w komplecie z kazdg oprawkq)
* najprostsza i najszybsza metoda (bez tuszowania, bez klejenia)

* 20000-25000 odbié lub 7 lat uzytkowania bez potrzebu uzupetniania tuszu

duze przezroczyste okienko indeksowe

cze$é sprezynujgca

wewnetrzna cze$é pieczgtki

cartridge z tuszem olejowym PIGMENT

$wiattoczuta guma mikroporowata

wygodna w montazu zatrzaskiwana ramka

pokrywka

BUDOWA PIECZATKI modico - SYSTEM MODICOLOR

* czas wykonania pieczgtki wielokolorowej 10-30 minut (w zaleznosci od rozmiaru)

* czas wykonania pieczqtki o powiekszonych wymiarach odbicia 5-15 minut ( w zaleznosci od rozmiaru)
* montaz wafla za pomocq rzepa na tasmie klejgcej (zamiast ramki)

* tuszowanie z butelki w prosty sposéb

10000-12000 odbi¢ lub 7 lat uzytkowania bez potrzeby uzupetniania tuszu

duze przezroczyste okienko indeksowe

czes$c sprezynujqca

wewnetrzna cze$é pieczgtki

rzep na tasmie klejgcej*

wafel MS wafel FS

pokrywka

www.PolGer.pwh.pl

*rzep stanowi komplet z waflem; w wersji FS posiada wycigte otwory pozwalajgce na dotuszowanie pieczqtki (patrz UZUPEENIANIE TUSZU) 13
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OPRAWKI modico F - najnowsze oprawki typu pre-ink do stemplowania wszystkich powierzchni

* nowoczesny wyglgd na miano XXI wieku
 ergonomiczny i funkcjonalny ksztatt

* kolor obudowy: czarno-pomaranczowy

* elementy z gumowanego materiatu z efektem ,migkkiego dotyku”

* duze pole odbicia przy niewielkich gabarytach zewnetrznych

* duze, przezroczyste okienko indeksowe

* mozliwos¢ tatwego uzupetniania tuszu

* stuzqce do stemplowania wszystkich typéw powierzchni -
AS (All Surface) do papieru i powierzchni gtadkich
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkto, folia itp.)
FS (Fabric Surface) do tekstyliow i gumy

2 wersje:

mozliwo$¢ uzywania z tuszem:

AS tusz szybkoschngcy AS, tusz PIGMENT, tusz UV

FS tusz szybkoschngcy FS

mozliwo$é¢ zastosowania smyczy na szyje (uchwyt na smycz
wbudowany w oprawe)

w komplecie kartonowe pudetko, pokrywka i smycz na szyje
mozliwo$é wykonania w 5 minut (nowe rozwigzanie
stosowane wytgcznie dla Modico F)

mozliwo$é wykonywania tylko i wytgcznie na maszynach
btyskowych Modico z symbolem EU

najwyzsza wytrzymatos$é i hermetyczna szczelno$é

modico F AS1/FSI

D\A J
NS '77<

Z ]ECH-MH)SA (/) . 30 x 30 mm wymiary plytki
QC 1

) 27 x 27 mm max rozmiar sktadu
lub max 9 werséw

modico F AS2/FS2

LAKLAD FOTOGRAFICZNY

B————— 56 x 19 mm wymiary ptytki

ul. Piekna 118/12, 05-580 Warszawa 5316 ‘ar sktad
tel. 022 814 75 88 kom. 0606 655 698 > X 1o mm maxrozmiar skdadu
www.cudownechwile.com.pl

lub max 5 werséw

BUDOWA PIECZATKI modico F

duze przezroczyste okienko indeksowe

korek

wewnetrzna cze$é oprawki - guma $wiattoczuta
zgrzana z hermetycznie szczelnym zasobnikiem tuszu

?
&

pokrywka

www.PolGer.pwh.pl
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DATOWNIKI modico - najnowsze datowniki typu pre-ink:

* nowoczesny ksztatt e zakres dat do 2020 roku

¢ lekka i kompaktowa obudowa ¢ data w kolorze czerwonym

¢ duze pole odbicia przy niewielkich gabarytach zewnetrznych * mozliwo$é uzupetniania tuszu

* gtéwka pokryta materiatem z efektem ,miekkiego dotyku” e w komplecie: kartonowe pudetko, ramka i pokrywka
* przezroczyste okienko indeksowe * mozliwo$¢ wykonania w 5 minut (system ramkowy)

* kolor obudowy: szaro-pomaranczowy * mozliwo$é stosowania wytqcznie z tuszem PIGMENT
* ptynna regulacja potozenia daty wzgledem tekstu pokrettem * niezwykle wysoka wytrzymatosé

nawet 30000 odbié bez uzupetniania tuszu (grubszy cartridge)

modico D2

WPLYNELO DNIA

#—————— 60 x 40 mm wymiary ptytki

01-00-2008

m——————————— 55 x 35 mm max rozmiar sktadu

modico D3

ZAPLACONO
GOTOWKA/PRZELEW

B———— 67 x 47 mm wymiary ptytki

01-00-2008

=—————— 62 x 42 mm max rozmiar sktadu

Business Solutions Sp. z 0.0.
06-200 Warszawa, ul. Krucza 22
tel. (0-22) 658 88 56, fax (0-22) 658 88 55

BUDOWA DATOWNIKA modico

przezroczyste okienko indeksowe

pokretto do regulacji wysokosci daty wzgledem tekstu

pokretta do zmiany daty

obrotowa data w kolorze czerwonym

wymienna podstawa datownika

cze$é sprezynujqca
cartridge z tuszem olejowym PIGMENT z wycietym $rodkiem
$wiattoczuta gumka mikroporowata z wycietym $rodkiem

wygodna w montazu zatrzaskiwana ramka

pokrywka

www.PolGer.pwh.pl
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TUSZE modico

TUSZ PIGMENT stuzy do stemplowania na powierzchniach z papieru i kartonu. W praktyce jest on najczescie| uzywany do
stemplowania dokumentéw. Jego sktad jest na bazie olejowe] i pigmentéw naturalnych. Jest on niezwykle gesty i wydajny, a ponadto
nie blaknie z uptywem czasu. Gwarantuje najwyzszq jako$é odbicia. Uzywany jest w cartridge'ach do oprawek Modico (system
ramkowy) i do wafli (system Modicolor). Przez 7 lat nie wysycha w pieczqtce. Posiada certyfikat jakosci DIN ISO 14145-2 pozwalajqcy
na uzywanie go do trwatego znakowania dokumentdw, gdzie odbicie nie ulega degradacji pod wptywem wilgoci oraz $wiatta. Mozna
go réwniez stosowaé w najnowszych oprawkach Modico F w wersji AS.

Dostepne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy.

TUSZ UV uzywany jest do stemplowania na dokumentach, na ludzkiej skérze i innych porowatych powierzchniach. Mozna go uzywaé
do znakowania tajnych i istotnych dokumentéw oraz do stemplowania dtoni na dyskotekach i imprezach. Widzialny jest tylko w
promieniach UV. Jego cechy to spora wydajno$é i wysoka jako$é odbicia. Mozna go uzywaé do nasgczenia suchych cartridge'y do
oprawek Modico (system ramkowy), do wafli (system Modicolor), a takze do najnowszych oprawek Modico F w wersji AS.

Dostepny kolor: bezbarwny.

TUSZ SZYBKOSCHNACY AS (All Surface) stuzy do stemplowania niemal wszystkich typéw powierzchnii gtadkich. Dzigki unikalnej
recepturze i duzej gestosci, gwarantuje niezwykle wysokq jako$é odbicia na: metalu, folii, szkle, tworzywach sztucznych, drewnie

i innych powierzchniach. Mozna go uzywaé do stemplowania min. na: ptytach CD, ofoliowanych katalogach, legitymacjach, kartach,
materiatach drukowanych na kredzie potysk itp. Usungé go mozna tylko stosujqc $rodki na bazie alkoholu. Uzywany byé moze
wyltqgcznie w najnowszych oprawkach Modico F w wersji AS.

Dostepne kolory: czarny, czerwony (dostepny wkrétce), niebieski (dostepny wkrétce)

TUSZ SZYBKOSCHNACY FS (Fabric Surface) stuzy do stemplowania tekstylidw, a takze gumy. Od tuszu AS rézni sie sktadem

i gestosciq. Dzieki nowoczesnej recepturze, uzyskaé mozna niezwykle ostre i wyrazne odbicia na wszelkiego typu tekstyliach, tkaninach
i materiatach, a takze na oponach (tusz biaty). Stemplowaé mozna min. na poscieli, ubraniach, plecakach, torbach z tekstyliow,
oponach itp. Tusz jest niespieralny przy uzyciu standardowych $rodkéw czystosci. Uzywany byé moze wytgcznie w najnowszych
oprawkach Modico F w wersji FS.

Dostepne kolory: czarny, zielony, niebieski, pomaraficzowy oraz biaty do opon

UZUPELNIANIE TUSZU W JEDNOKOLOROWYCH PIECZATKACH modico

-

4
Ll

“l

1. Wyciggnij wewnetrzng 2. Wlej po kilka kropel tuszu 3. Wciénij z powrotem
cze$é pieczqtki olejowego do kazdego otworu wewnetrzng cze$é pieczqtki
w oprawe

UZUPELNIANIE TUSZU W PIECZATKACH modico F
. =
[

3 . ¥

1. Wyciggnij wewnetrzng czesé 2. Wlej po kilka - kilkanascie 3. Wciénij z powrotem korek
pieczqtki i wyciggnij korek kropel tuszu do otworu oraz wewnetrzng czeéé pieczqgtki
w oprawe i energicznie wstrzgs$nij
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