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NAJTRWALSZY
system bindowania, ponieważ:

• Zarówno okładki, jak i dokumenty 

zaciśnięte są w metalowym kanale.

NAJBEZPIECZNIEJSZY

dla dokumentów, ponieważ:

• Dokumenty nie są dziurkowane, szyte ani 

klejone, a od metalowego kanału oddzie-

lone są okładkami.

Przy pomocy METALBIND można oprawiać 

nawet cenne oryginały dokumentów.

NAJBARDZIEJ ELEGANCKI
ponieważ:

• Przednia strona oprawy nigdy nie ulega 

deformacji i nie nosi żadnych śladów 

działania bindownicy.

• Zachowuje zawsze perfekcyjny wygląd.

Specjalne ograniczniki ułatwiają wycentro-

wanie dokumentów wraz z okładkami, 

jak również uniemożliwiają przemieszcza-

nie się stron dokumentacji wzdłuż kanału.

• Bez względu na to, jakiego typu okładek 

używasz, metalowy kanał czyni dokumenta-

cję sztywną i pozwala na postawienie 

jej pionowo na półce.

NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY
ponieważ:

• Przednia i tylna strona okładki oraz kanał 

bindujący są dostarczane oddzielnie. 

Kanał może być łączony zarówno 

z miękkimi okładkami, jak i z najbardziej 

eleganckimi, twardymi.

• System METALBIND daje nieograniczone 

możliwości indywidualizacji zarówno 

okładek, jak i grzbietów dokumentacji.

NAJLEPSZY 

SYSTEM OPRAWY

DOKUMENTÓW 

I KSIĄŻEK

PolGer Wroc‡aw
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bindowanie

Włóż kanał do szczeliny bindującej 

i ustaw go w odpowiedniej pozycji

Wyrównaj plik dokumentów 

i włóż pomiędzy okładki

Aby zbindować dokumenty ustaw szczęki

zaciskające w pozycji “gotowy do działa-

nia” przy użyciu poziomej rączki, 

a następnie opuść w dół pionową 

dźwignię, która powoduje zaciskanie

kanału. Jest to łatwe i wymaga jedynie

kilku sekund

Dokumenty, okładki i kanał 

pozostają nienaruszone i mogą 

być ponownie wykorzystane

T e r a z

dokumentacja 

jest oprawiona 

i wygląda 

perfekcyjnie!

1 2 3

65

3

Po założeniu dokumentacji wraz 

z klinem na szczęki debindujące, 

przesuń kilka razy dźwignię w dół 

- nastąpi otwarcie kanału

2

Aby rozbindować dokumenty, włóż klin 

w środek oprawionej dokumentacji 

tak głęboko, jak to możliwe

1

Umieść plik dokumentów wraz z okład-

kami w kanale unieruchomionym 

w szczelinie bindującej. Specjalny 

system prowadnic uczyni ten proces

niezwykle łatwym zaś ograniczniki 

w kanale pomogą wycentrować doku-

menty i okładki (system prowadnic 

i ograniczniki w kanale - PATENT OPUS)

Przygotuj do oprawy: dokumenty, 

okładki i odpowiednio dobrany kanał

rozbindowanie
Jak opisać oprawione dokumenty?

Samoprzylepne etykiety ozdobne do zadruku na

drukarce lub ksero. Nacięty arkusz A4 zawiera 8 

etykiet. Kolor ramki: srebrny, złoty.  

Opakowanie: 25 arkuszy x 8 szt

Rewelacyjny system wytłaczania 

i nabłyszczania napisów na oprawach 

do dokumentów prezentujemy 

na stronach 44-50

METALBIND SYSTEM
Jak oprawić dokumentację?

4

Ustaw szczęki zaciskające w pozycji

"gotowy do działania". Przesuń rączkę

maksymalnie w prawą stronę

PolGer Wroc‡aw
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Wygodna półka 

na wkładki 

bindujące 

znajdująca się

z tyłu urządzenia

Skala 

umożliwia 

dobór  

odpowiedniego 

kanału

* próby wykonano na papierze 80g/m2

Wnęki do przechowywania

wkładek bindujących 

i klina debindującego

cena: 835,-
(brutto: 1018,70)

cena: 1155,-
(brutto: 1409,10)

cena: 1895,-
(brutto: 2311,90)
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Wyświetlacz 

LCD

cena: 7900,-
(brutto: 9638,00)

Obsługa

urządzenia

przy pomocy

trzech 

przycisków

 MBe 300

elektryczna wersja popularnej bindownicy systemu MeTaLBIND. Wyposażona w regulację siły 

bindowania a także wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę urządzenia poprzez wyświetlane 

komunikaty oraz wskazujący ilość dokonanych opraw. Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga 

kontrolować proces bindowania i chroni dokument przed otwarciem w trakcie oprawiania.

Bezpieczeństwo użytkowania zapewniają dwa przyciski odpowiedzialne za bindowanie oraz jeden 

spełniający funkcję rewersu. Umożliwia także debindowanie i pomiar grubości dokumentacji z sugestią

jakiego kanału użyć. Urządzenie posiada siłę nacisku bliską 2,3 tony.

• format: a4

• oprawia do 300 kartek*

• wymiary (S/G/W): 410/362/270

• obudowa: metalowa

 MB 300

Wydajne, solidne i proste w obsłudze urządzenie bindujące i rozbindowujące systemu 

MeTaLBIND. Szczelina bindująca znajduje się w przedniej części górnej płyty urządzenia, 

co powoduje,  że oprawianie jest bardzo wygodne. Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga  

kontrolować proces bindowania i chroni dokument przed otwarciem w trakcie oprawiania. 

Prosty mechanizm bindujący umożliwia błyskawiczne przesunięcie szczęk zaciskających do pozycji

pozwalającej rozpocząć pracę oraz oprawić dokumenty zaledwie dwoma ruchami dźwigni.

• format: a4 

• oprawia do 300 kartek*  

• wymiary (S/G/W): 530/320/270 mm 

• obudowa: metalowa

 aTLaS 150

Nowoczesne urządzenie systemu MeTaLBIND, które oprawia i rozbindowuje dokumenty o grubości

do 150 kartek. Bardzo solidna konstrukcja w metalowej obudowie. rekomendowane jako urządze-

nie do biura i punktów usługowych.

• format a4 

• oprawia do 150 kartek* 

• wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm

• obudowa: metalowa

 aTLaS 125

Najprostsza bindownica systemu MeTaLBIND oprawiająca do 125 kartek. Solidna konstrukcja 

w metalowej obudowie. rekomendowana jako samodzielne urządzenie biurowe bądź dodatkowa

jednostka w punktach usługowych.

• format: a4 

• oprawia do 125 kartek*

• wymiary (S/G/W): 418/269/65 mm

• obudowa: metalowa
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Połóż ramkę na przystawce

O•FRAME HOLDER, za pomocą

szczypiec włóż czcionki do ramki tak,

aby skomponować odpowiedni tekst

Zamocuj przystawkę IMAGEPRESS 

na zaczepach urządzenia ATLAS 300

IMAGE. Następnie włącz zasilanie 

i ustaw regulator temperatury 

na 100°C

Na tył przystawki nasuń ramkę 

z czcionkami, odczekaj 

1-2 minuty, aż się nagrzeją

Do szczeliny bindującej włóż przednią

okładkę. Upewnij się, że została

włożona „do góry nogami“. Pomiędzy

okładkę i ramkę włóż kawałek folii.

Uchwyt regulujący rozwarcie szczęk

przesuń maksymalnie w prawo

Naciśnij energicznie ramię urządzenia

w dół. Wyjmij wyzłoconą okładkę 

i zdejmij folię

1 2 3 4 5

4  p a t e n t y !DWA  W  J E D N Y M !

* próby wykonano na papierze 80g/m2

Wykorzystując specjalną metalową bazę możesz 

wykonywać nabłyszczenia na okładkach CD-CDcover.

Zamocuj okładkę w bazie, ustaw jej położenie 

(dwie standardowe pozycje), a następnie umieść 

bazę w szczelinie bindownicy (dwa możliwe położenia 

w zależności od wybranego miejsca tłoczenia).

Metalowa baza z dziewięcioma wymiennymi wypełnieniami 

(dla każdej szerokości kanału) służąca do wykonywania

nabłyszczeń na kanałach METALBIND przy użyciu urządzenia

Atlas 300 IMAGE. Do współpracy z zestawem 

O•GOLDCHANNEL BASE IP zaleca się stosowanie ramki

O•FRAME 1L5,5  lub 1L9.

cena: 2095,-
(brutto: 2555,90)

OPUS aTLaS 300 IMaGe

Wielozadaniowe urządzenie systemu MeTaLBIND pozwalające na bindowanie 

i rozbindowanie dokumentów oraz wykonywanie tłoczeń i nabłyszczeń na okładkach MeTaLBIND 

i CDcover (przy użyciu przystawki IMaGePreSS). Solidna konstrukcja w metalowej obudowie.

Szczególnie polecane do działów poligraficznych i punktów usługowych - jako bindownica i złociarka. 

• format: a4 

• oprawia do 300 kartek* 

• wymiary (S/G/W): 418/65/269 mm 

• obudowa: metalowa

IMaGePreSS (tylko w zestawie z  aTLaS 300 IMaGe) 

Przystawka działająca w systemie GOLDCOVer, używana wraz 

z maszyną aTLaS 300 IMaGe. Wykonuje złocenia na twardych 

i miękkich okładkach MeTaLBIND w ustalonej pozycji. 

Nowością jest możliwość wykonywania nabłyszczeń na okładkach 

na płyty CD - CDcover, przy użyciu specjalnej metalowej bazy 

O•CDcover BaSe IP (wyposażenie dodatkowe) oraz wykonywanie tłoczeń 

i nabłyszczeń na kanałach 0•CHaNNeL przy użyciu specjalnej bazy 

O•GOLDCHaNNeL BaSe IP (wyposażenie dodatkowe). Przystawka Imagepress 

wykorzystuje większość akcesoriów i elementów wyposażenia systemu GOLDCOVer.
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Jak wykonywać

złocenia  

przystawką

IMaGePreSS?

cena: 99
00

120
78

Podstawka do urządzenia Imagepress ułatwiająca układanie

czcionek w ramce i nakładanie ramki na urządzenie.

cena: 199
00

242
78

cena: 49
00

59
78

PolGer Wroc‡aw
www.PolGer.Wroclaw.pl



37

Nowe okładki MeTaLBIND prezentujemy w dziale Fotoksiążki na str.77 

Wybierz najodpowiedniejszą OPraWĘ

dla Twojej dokumentacji!

Przednia ściana 

nigdy nie ulega 

deformacji

Specjalny kształt 

kanału zapewnia 

perfekcyjny wygląd 

dokumentacji

Okładki i kartki są

przytrzymywane 

przez kanał

Tylna ściana kanału 

jest pochylona 

aby przytrzymywać 

okładki i kartki 

dokumentacji

Kanał jest 

wykończony 

elegancką

okleiną

Strony 

dokumentacji 

nie ulegają 

uszkodzeniu

Specjalne ograniczniki ułatwiają dokładne 

wycentrowanie dokumentów wraz z okładkami,

jak również uniemożliwiają przemieszczanie 

się stron dokumentacji wzdłuż kanału

Unikalny, opatentowany system specjalnych 

prowadnic umożliwia umieszczenie dokumentów 

w metalowym kanale

PaTeNTY MeTaLBIND

system 

prowadnic do okładekmetalowy kanałidea oprawy

Miękkie okładki OPUS O•FLEXI COVER tex

Twarde okładki OPUS O•HARD COVER business +

Miękkie okładki OPUS O•FLEXI COVER boss

Miękkie okładki OPUS O•UNIVERSAL Miękkie okładki OPUS O•EXCLUSIVE

Miękkie okładki OPUS O•CLEAR COVER classic

Kanały do Metalbind OPUS O•SIMPLE CHANNEL

Kanały do Metalbind OPUS O• CHANNEL classic

Dokumentacja oprawiona SySTEMEM METALBIND

Twarde okładki OPUS O•HARD COVER classic

Twarde okładki OPUS O•HARD COVER classic

PolGer Wroc‡aw
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format opak. (kpl.)* zł/opak.*

Folia przezroczysta z paskiem z okleiny 

w kolorach: czarnym, szarym, zielonym, A4 10

niebieski, bordowym

38

34
50

42
09

wys. [mm] szer. [mm] opak. (kpl.)* zł/opak.*

304 423 10

304 212 10

217 151 10

217 300 10

146
50

178
73

ELEgANcKIE T WARDE OKŁADKI W KOLORZE 
SREBRNO-METALIcZNYM. Do użycia z kanałem 

O.CHANNEL business+.

zł/opak.: 9
95

12
14

długość: 297 mm opakowanie: 100 szt.*

SAMOPRZYLEPNE PASKI W YPEŁNIA JĄcE umożliwiają oprawę mniej niż 

10 kartek. Wystarczy przykleić je do kanału i wsunąć kartki.

Oprawa np. okładką O•CLEAR

i O•UNIVERSAL oraz kanałem 

O•SIMPLE CHANNEL

Oprawa kanałem O•SIMPLE CHANNEL 

bez okładek - np. archiwizacja czasopism 

posiadających własne okładki

Oprawa okładkami twardymi 

np. O•HARD COVER classic

i kanałem O•CHANNEL classic

Oprawa okładkami przezroczystymi 

O•CLEAR COVER classic

i kanałem O•CHANNEL classic

ZASADA DOBORU KANAŁU DO OPRAW METALBIND 
rozmiar kanału (mm)

5

7

10

13

16

20

24

28

32

ilość oprawianych kartek (80g/m2)

35

60

90

120

150

190

220

260

300

KOMPLET SKŁADA JĄcY SIę Z DWÓch PRZEZRO-
cZYST Ych OKŁADEK: PRZEDNIEJ I T YLNEJ
(PARA). Rozmiar 304 x 212 mm. Do użycia z O•CHANNEL

classic A4 (304 mm).

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach

OKŁADKI METALBIND

W systemie METALBIND możesz wykorzystywać zarówno bardzo eleganckie okładki twarde (np. O•HARD COVER classic), jak i miękkie (np. O•CLEAR COVER

classic). Można również łączyć samodzielne kanały (O•SIMPLE CHANNEL) z tanimi przezroczystymi lub kartonowymi okładkami miękkimi (np. O•CLEAR,

O•UNIVERSAL itd.). Różnorodność materiałów systemu METALBIND jest nieporównywalna z innymi systemami bindującymi.

format opak. (kpl.)* zł/opak.*

O•FLEXICOVER boss A4 25 49
75

60
70

O•FLEXICOVER boss A4+ A4 25 58
75

71
68

MIęKKIE OKŁADKI O fAKTURZE SKÓRKI
POMARAńcZY, wyjątkowo odporne na zabrudzenia 

i zawilgocenia. Do użycia z kanałami O.SIMPLE CHANNEL 304

mm (A4+) lub 297 mm (A4). Okładki w formacie A4+ posiada-

ją prostokątne narożniki i "big" ułatwiający otwieranie 

dokumentacji. Kolory: biały, bordowy, niebieski, czarny

MIęKKIE OKŁADKI O fAKTURZE SIATEcZKI,
wyjątkowo odporne na zabrudzenia i zawilgocenia. Do użycia 

z kanałami O.SIMPLE CHANNEL 304 mm (A4+) lub 297 mm

(A4). Okładki w formacie A4+ posiadają prostokątne narożniki 

i "big" ułatwiający otwieranie dokumentacji. Kolory:  czerwony,

zielony, niebieski, czarny.

Rodzaje opraw Metalbind

wys. [mm] szer. [mm] opak. (kpl.)* zł/opak.*

304 423 10 79
50

96
99

304 212 10 46
00

56
12

217 151 10 41
50

50
63

217 300 10 60
00

73
20

TWARDE OKŁADKI POKRY TE OKLEINĄ O fAKTURZE
SKÓROPODOBNEJ. Kolory: czarny, czerwony, granatowy.

Do użycia z kanałem O•CHANNEL MUNDIAL.

wys. [mm] szer. [mm] opak. (kpl.)* zł/opak.*

304 423 10 146
50

178
73

304 212 10 67
50

82
35

217 151 10 60
00  

73
20

217 300 10 94
00

114
68

TWARDE OKŁADKI POKRY TE OKLEINĄ O fAKTURZE
LNIANEJ TKANINY. Kolory: czarny, szary, zielony, niebieski

i bordowy. Do użycia z kanałem O•CHANNEL CLASSIC.

format opak.* zł/opak..

ECONOMy przezroczysta, bezbarwna A4 100

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A4 100

STANDARD przezroczysta, bezbarwna A3 100

A4 100

OKŁADKA Z PRZEZROcZYSTEJ fOLII OPUS
- bezbarwna lub kolorowa - umożliwia wyeksponowanie 

pierwszej strony dokumentacji. Najczęściej stosowana jako

okładka przednia lub jako przekładki wewnątrz dokumentacji.

32
50  

39
65

39
20  

47
82

69
63  

84
95

41
72  

50
90STANDARD przezroczysta: zielona,

czerwona, niebieska, żółta, brązowa

format opak.* zł/opak.

A4 100 40
33

49
20

A3 100 78
80

96
14

kolory: 

Biały, czarny, czerwony, szary,  

niebieski, żółty, brązowy, 

bordowy, zielony, jasnoniebieski

(kolor jasno-niebieski tylko 

w formacie A4)

format opak. (szt.)* zł/opak.

Karton zwykły, biały A4 100

Karton zwykły, biały A3 100

OKŁADKI O•POPULAR to nasza odpowiedź na potrzebę

ładnej oprawy w niskiej cenie. 

22
87 

27
90

45
66

55
71

OKŁADKI KARTONOWE O fAKTURZE SKÓROPODOBNEJ.
Bardzo eleganckie i trwałe.

format opak.* zł/opak.

A4 100 34
59

42
20

A4 100 43
85

53
50

OKŁADKI Z BŁYSZcZĄcEgO KARTONU 
EXcLUSIVE w szerokiej gamie kolorów.

kolory:

Błyszczący, biały

Błyszczący: zielony,czerwony,

niebieski, żółty, czarny

67
50

82
35

60
00

73
20

94
00

114
68

format opak. (kpl.)* zł/opak.*

O•FLEXICOVER tex A4 25 49
75

60
70

O•FLEXICOVER tex A4+ A4 25 58
75

71
68
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Kanały do użycia z okładkami miękkimi w formacie A4 (297 x 210 mm). Kolor: biały, szary i czarny 

długość rozmiar [mm] opak

[mm] 5 7 10 13 16 20 24 28 32 (szt.)*

297

210

39

METALBIND
KANAŁY DO OPRAW

*  towary sprzedaje się w pełnych opakowaniach   

**  towar na specjalne zamówienie

25

25

32
50

39
65

35
00

42
70

36
50

44
53

38
50

46
97

41
25

50
33

42
50

51
85

44
00

53
68

46
50

56
73

48
50

59
17

31
50

38
43

34
00

41
48

35
00

42
70

37
35

45
57

40
00

48
80

41
25

50
33

43
00

52
46

45
25

55
21

47
50

57
95

LAKIEROWANY KANAŁ METALOW Y o długości 297 lub 210 mm.

Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER classic.

Kolory: czarny, szary, zielony, niebieski, bordowy

długość rozmiar [mm] opak.

[mm] 5 7 10 13 16 20 24 28 32 (szt.)*

304

217

516
75

20
44

17
25

21
05

516
25

19
83

17
00

20
74

KANAŁ METALOW Y POKRY T Y OKLEINĄ O fAKTURZE TKANINY.
Długość 304 lub 217 mm. 

Kanał O•CHANNEL classic jest wyposażony 

w ogranicznik pozwalający na idealne 

wyrównanie kartek w oprawach.

Element opatentowany

KaNał z OGraNICzNIKIeM

Kanał O•SIMPLE CHANNEL - bez ogranicznika

pozwalający na oprawianie dowolnych formatów

KaNał Bez OGraNICzNIKa

Kanały do użycia z okładkami twardymi O•HARD COVER mundial.

Kolory: czarny, granatowy, czerwony

długość rozmiar [mm] opak.

[mm] 5 7 10 13 16 (szt.)*

304

217

519
00

23
18

21
00

25
62

18
25

22
27 20

00
24

40 5

KANAŁ METALOW Y POKRY T Y OKLEINĄ O fAKTURZE 
SKÓROPODOBNEJ. Długość 304 lub 217 mm.

Kanały do użycia z okładkami twardymi O.HARD COVER business+. Kolor: srebrny metallic

długość rozmiar [mm] opak.

[mm] 5 7 10 13 16 (szt.)*

304

217

519
00

23
18

21
25

25
93

18
25

22
27 20

25
24

71 5

KANAŁ METALOW Y POKRY T Y OKLEINĄ W KOLORZE 
SREBRNO-METALIcZNYM. Długość 304 lub 217 mm.
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