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* Do tworzenia oznaczeń w alfabecie Braille’a może być użyty jakikolwiek materiał o grubości minimum 1,5 mm.

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRY
GRAWEROWANIE OD SPODU

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Grawerowanie mechaniczne znakowanie laserowelub

Jakie jest zastosowanie końcowe produktu?

Oznaczenia 
w alfabecie 

Braille’a

Inne oznaczenia, 
identyfikatory, 
etykietowanie 
powierzchni 

płaskich

Identyfikacja 
towarów, 

etykietowanie 
nierównych 
lub giętkich 
powierzchni

Tabliczki na 
nagrody, 

trofea

Oznaczenia 
w alfabecie 

Braille’a

Inne oznaczenia, 
identyfikatory, 
etykietowanie 
powierzchni 

płaskich

Identyfikacja 
towarów, 

etykietowanie 
nierównych 
lub giętkich 
powierzchni

Tabliczki na 
nagrody, 

trofea

ALFABET 
BRAILLE’A*

PLASTIK/ METAL PLASTIK/ METAL TABLICZKI

GravoTac Gravoply 1 Gravometall Gravoply 
Ultra Gravoxal Gravoply Ultra

Gravoglas 2 
(matowy) Metallex Gravostral Gravolase 

Metallics
Gravoxal 
Premium

Colored 
Aluminum

Gravoply 
Ultra Gravoxal Gravofoil Trophy Brass

Gravoply 2 Gravoxal 
Premium

Gravoply 
Laser Gravostral

Gravoply 
3C

Gravobrass 
Exterior Gravoxal

Gravoglas 2 Gravolase 
Metallics

GravoTac Gravometall

Gravostrat

Gravoply 
Laser

Gravoglas 1

ALFABET 
BRAILLE’A*

PLASTIK/ METAL PLASTIK/ METAL TABLICZKI

GravoTac Gravoply 
Ultra Gravoxal Gravoply 

Ultra AlumaMark Gravoply Ultra

Gravoglas 2 
(matowy) Gravoply 2 Gravoxal 

Premium
Gravolase 
Metallics Gravoxal

Gravolase 
Metallics AlumaMark Gravoply 

Laser
Gravolase 
Metallics

Metallex Gravometall 
(czarny) Stickalase Gravometall 

(czarny)

Gravoply 
Laser

Acrylic

GravoTac 
Exterior

Gravoply 
Ultra

Gravobrass 
Exterior

Gravoply 
Ultra

Gravoply 
Ultra

Gravoglas 1 Gravoxal Gravofoil

Gravoglas 2 Gravoxal 
Premium

GravoTac 
Exterior

Gravoply 
Ultra Gravoxal Gravoply 

Ultra
Gravoply 

Ultra

Gravoglas 2 Gravoglas 1 Gravoxal 
Premium

Gravoglas 2

Acrylic
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GRAVOPLY Laser  (str. 14)  
Nowy Gravoply Laser przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, 
do grawerowania laserowego i mechanicznego. Dzięki swojej 
bazie akrylowej jest on idealny do cięcia i do wykonywania 
cienkich grawerunków. Ta gama zawierająca 80 produktów oferuje  
6 kolorów bazowych, 25 kolorów wierzchniej warstwy, dwie 
grubości materiału i trzy typy wykończeń. Wiele produktów za 
niewielką cenę. 

GRAVOlase METALLICS  (str. 16)  
Podobny z wyglądu do Metallexu, Gravolase Metallics ma podkład ze 
zmodyfikowanego akrylu (DR plastic), co umożliwia grawerowanie 
laserowe wysokiej jakości. Dostępne w dwóch grubościach; 0,5 mm 
- bardzo giętki i 1,6 mm - dużo bardziej sztywny.

GRAVOPLY 1  (str. 18)  
Jeden z naszych najpopularniejszych produktów. Złożony z dwóch 
warstw, w których warstwa graweru ma grubość 0,3 mm, co 
gwarantuje dużą wytrzymałość grawerunku. Idealny do prawie 
wszystkich zastosowań wewnętrznych, zwłaszcza w warunkach 
przemysłowych.

GRAVOPLY 2  (str. 22)  
Bardzo cienka warstwa graweru (0,1 mm) pozwala wykonać bardzo 
delikatny i szczegółowy grawerunek. Materiał ten jest dostępny  
w szerokiej gamie kolorów, grubości i wykończeń powierzchni. 
Jeśli chcesz grawerować na błyszczącym materiale, polecamy 
GRAVOPLY 2 Gloss.

GRAVOPLY 3C  (str. 25)  
To jedyny materiał o podkładzie ABS, który pozwala na tworzenie 
tabliczek grawerowanych na prawej stronie z 2 kolorami graweru 
i jednym kolorem tła, bez dodawania farby.Grawerowanie na 
głębokość 0,1 mm odsłania pierwszą warstwę, a na 0,3 mm drugą 
warstwę. Jest on idealny do wykonywania znaków logo i symboli 
bezpieczeństwa.

METALLEX (str. 26)  
Jest to materiał, który wygląda jak metal i który może go zastępować 
w zastosowaniach zewnętrznych. Dobrze sprawdza się w produkcji 
identyfikatorów, tabliczek na puchary lub tabliczek nagrobnych. 
Metallex jest dostępny z wykończeniem matowym, błyszczącym 
i z lekkim połyskiem oraz, jak Gravoply 2, ultra błyszczącym 
(gloss), które otrzymuje się poprzez dodanie wytrzymałego lakieru, 
zapewniającego prawdziwą ochronę przed mikrorysami, tarciem  
i śladami palców.

STICKALASE (str. 28)  
Dostępny w wersji czarnej/białe napisy i białej lub srebrnej/czarne 
napisy. Stickalase jest przyklejanym produktem o grubości 0,09 mm, 
idealnym do wykonania etykietek z kodem kreskowym, etykietek 
unieruchamiających, etykietkek na nagrody; ogólnie mówiąc, Stickalase 
jest doskonały do identyfikacji nierównych powierzchni. Sprzedawany  
w rolkach o szerokości 120 mm i długości 10 metrów.

RUBBALASE  (str. 28)  
Jest to kauczuk naturalny do tworzenia wysokiej jakości pieczątek 
przy pomocy lasera CO2. Dostępny również w wersji bezzapachowej.

gravostrat (str. 29) 
Gravostrat jest materiałem fenolowym melaminowanym, bardzo 
twardym. Produkt ten jest kruchy i wrażliwy na wilgoć. W środowisku 
przemysłowym jest on bardzo ceniony za dużą odporność na 
czynniki chemiczne oraz zarysowania.

GRAVOTAC i GRAVOTAC EXTERIOR  (str. 37)  
GravoTac i GravoTac Exterior to materiały zgodne z normami dot. 
oznaczeń w alfabecie Braille’a (normy określone w DDA - ustawie 
o dyskryminacji osób niepełnosprawnych). Idealny do tworzenia 
wybrzuszonych tekstów i piktogramów. Dostępny w wielu kolorach. 
Może być używany do wykonywania oznaczeń wewnętrznych  
i zewnętrznych.

GRAVOPLY Ultra  (str. 38)  
To najbardziej wszechstronny z naszych materiałów. Pozwala 
na grawerowanie nawet najcieńszych szczegółów. Odporny na 
działanie promieni UV, więc doskonale nadaje się do użytku 
zewnętrznego. Dostępny w szerokiej gamie grubości, kolorów  
i powierzchni materiału. Można na nim grawerować mechanicznie  
i laserowo.

GRAVOGLAS 1  (str. 40)  
To materiał akrylowy do grawerowania na odwrotnej stronie. 
Należy przewidzieć barwienie graweru. Umożliwia grawerowanie  
i cięcie nawet bardzo drobnych detali. Nadaje się do grawerowania 
mechanicznego i laserowego tabliczek do użytku zewnętrznego 
i wewnętrznego. Dostępny w gamie kolorów mogących mieć 
zastosowanie w identyfikacji rur w sektorze przemysłowym (zgodnie 
z francuskimi normami AFNOR NF X 08-002 i INRS ED 88).

GRAVOGLAS 2  (str. 42) 
Służący do grawerowania na prawej i na lewej stronie, Gravoglas 
2, jest dwuwarstwowym materiałem akrylowym, dostępnym  
z wykończeniem matowym, błyszczącym i teksturowanym (tylko na 
prawej stronie). Jego kolorowa warstwa, odporna na promieniowanie 
UV, o grubości 0,3 mm nadaje mu doskonałą trwałość na zewnątrz.

AcryliC (lany PMMA) (str. 45)  
Szkło akrylowe o różnych grubościach. Cięcie laserem CO2 daje 
idealnie wypolerowane brzegi. Świetnie sprawdza się na przykład 
przy wykonywaniu trofeów i tabliczek firmowych. Aby podkreślić 
czytelność wygrawerowanej płyty, można podłożyć kolorowy 
materiał pod spód.

GRAVOFOIL  (str. 46) 
Gravofoil jest elastycznym samoprzylepnym materiałem PCV 
służącym wyłącznie do grawerowania mechanicznego. Duża 
odporność na promieniowanie UV oraz na czynniki chemiczne 
sprawiają, że Gravofoil gwarantuje trwałe znakowanie nierównych 
powierzchni nawet w bardzo wymagającym środowisku.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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JAK WYBRAĆ METAL?

GRAVOMETALL  (str. 30)
  

Gravometall jest produktem metalicznym, 
lakierowanym mosiądzem, najczęściej 
używanym do oznaczeń wewnętrznych 
wysokiej jakości z wykończeniem matowym, 
błyszczącym lub z lekkim połyskiem,  
w zależności od kolorytu. Materiał  
o czarnym kolorycie może być doskonale 
obrabiany poprzez grawerowanie laserowe 
i pozwala na otrzymanie bardzo delikatnego 
graweru o złotym kolorze.

GRAVOBRASS EXTERIOR  (str. 31)  

Ten materiał jest mosiądzem bardzo 
dobrej jakości, posiadającym różną gamę 
zastosowań. Jest on idealny do tabliczek 
firmowych, ozdobnych tablic informacyjnych 
na fronty elewacji oraz tablic pamiątkowych. 
W celu otrzymania optymalnego połysku, 
zalecamy użycie naszej specjalnej farby. 
Zastosowania zewnętrzne wymagają 
regularnego czyszczenia lub dodania 

lakieru ochronnego.

GRAVOXAL  (str. 32) i 
GRAVOXAL PREMIUM (str. 33)

Gravoxal, jak i Gravoxal Premium, to 
aluminium anodowane (Gravoxal Premium 
jest anodowane dwustronnie) dostępne  
z wykończeniem matowym lub 
błyszczącym. Opracowany do 
wykonywania opisów paneli 
sterowniczych, etykietek przemysłowych, 
a także tabliczek znamionowych. Gravoxal 
może być cechowany i grawerowany 
mechaniczne. Ciemne kolory doskonale 
oddają barwy przy grawerowaniu 

laserowym.

GRAVOSTRAL  (str. 34) 

Gravostral jest materiałem złożonym  
z fenolowej warstwy środkowej pokrytej 
z obydwu stron warstwą aluminium 
o grubości 0,3 mm. Opracowany do 
użytku wewnętrznego, Gravostral może 
być obrabiany na obydwu stronach,  
w zależności od kolorytu i wykończenia, jakie 
chcą Państwo otrzymać (matowe srebro lub 
szczotkowane złoto). Materiał ten pozwoli 

uniknąć przebarwień.

ALUMAMARK  (str. 35) 

Alumamark to gama materiałów  
z aluminium anodowanego specjalnie 
opracowanych do pracy z laserem CO2. 
Reakcja chemiczna uzyskana podczas 
znakowania laserem daje bezpośrednio 
kolor czarny i nie ma potrzeby 
dodatkowego barwienia. W gamie 

dostępne są materiały srebrne i złote z połyskiem, w dwóch 
grubościach 0,127mm i 0,5 mm oraz materiały samoprzylepne. 

ColorED Aluminum  (str. 36)

To aluminium zostało pomalowane farbą 
na bazie poliestru. Jest to najczęściej 
wybierany materiał na tabliczki do 
trofeów. Powierzchnia może być poddana 
termosublimacji. Sublimowane obrazy 
najlepiej wychodzą na białych, srebrnych  

i złotych materiałach.

Trophy Brass  (str. 36)

Ten niedrogi materiał, podobny do brązu, 
świetnie nadaje się do mechanicznego 
i laserowego grawerowania tabliczek na 
trofea i znaków informacyjnych. 
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Dane techniczne materiałów

Kolory w tym katalogu mogą zostać zmodyfikowane w czasie drukowania i mogą się nieco różnić od rzeczywistych 
kolorów materiałów.

Użytek Materiał Powierzchnia Metoda grawerowania Głębokość  
grawerowania

Outils TWINCUT 
recommandés

Angles
dépouille/coupe Outil Lubrification Scie Cisaille Pliage

Mar-
quage 

à chaud
Sérigra-

phie

GRAVOPLY LASER Wewnętrzny Akryl Matowa Mechaniczne/Laserowe 0,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N n n

GRAVOLASE METALLICS Wewnętrzny Akryl Szczotkowana/
Błyszcząca/Matowa Mechaniczne/Laserowe 0,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N               n n n n n  

GRAVOPLY 1 Wewnętrzny Plastik Satynowa/Matowa/
Teksturowana Mechaniczne 0,3mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N n n n n n

GRAVOPLY 2 Wewnętrzny Plastik Matowa/Błyszcząca   Mechaniczne  0,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N n n n n n

GRAVOPLY 3C Wewnętrzny Plastik Matowa Mechaniczne 0,1mm / 0,3mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N               n n n n n

METALLEX Wewnętrzny Plastik Matowa/Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe    0,1mm 48608 - 48618 38 30 Carbure N n n n

STICKALASE Wewnętrzny Akryl Matowa Laserowe 0,025mm - - - Laserowe N/A n n n

RUBBALASE Wewnętrzny Kauczuk Matowa Laserowe - - - - Laserowe N

GRAVOSTRAT Wewnętrzny Fenol Błyszcząca Mechaniczne 0,3mm 48608 - 48618 38 30 Carbure N n                                               n n

GRAVOTAC Wewnętrzny Plastik Matowa Mechaniczne 1,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N n n n

GRAVOMETALL Wewnętrzny Mosiądz Matowa/Satynowa/
Błyszcząca

Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem/ Laserowe

Mechaniczne 
0,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure 30368 n n

GRAVObrass ExtERIOR Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Mosiądz Błyszcząca/ 

Satynowa Mechaniczne 0,2mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N n n n

GRAVOXAL Wewnętrzny Aluminium Matowa/Błyszcząca Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem/Laserowe

Mechaniczne 
0,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure 30368 n n

GRAVOXAL premium Wewnętrzny Aluminium Matowa/Błyszcząca Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem/Laserowe

Mechaniczne 
0,1mm 48608 - 48618 40 30 Carbure 30368 n n

GRAVOSTRAL Wewnętrzny Fenol Matowa/Satynowa Mechaniczne  0,3mm 48608 - 48618 38 30 Carbure 30368 n n

ALUMAMARK Wewnętrzny Aluminium Matowa/Satynowa Laserowe 0,025mm - - - Laserowe N n n

colorED aLuminum Wewnętrzny Aluminium Satynowa/
Błyszcząca

Mechaniczne/ 
Grawerowanie diamentem

Mechaniczne 
0,2mm 48608 - 48618 40 30 Carbure 30368 n n

trophy brass Wewnętrzny Mosiądz Satynowa/
Błyszcząca

Mechaniczne/ 
Grawerowanie diamentem

Mechaniczne 
0,2mm 48608 - 48618 40 30 Carbure N n n

GRAVOTAC ExtERIOR Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Plastik Matowa/Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe 0,025mm 48608 - 48618 38 30 Carbure N n n n n n         

 GRAVOPLY ULTRA Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Matowa Mechaniczne/Laserowe 0,1mm 48608 - 48618 40 35 Carbure N n n n n

GRAVOGLAS 1 Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe 0,2mm 48608 - 48618 40 35 Carbure N n n

GRAVOGLAS 2 Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Matowa/Błyszcząca/

Teksturowana Mechaniczne 0,3mm 48608 - 48618 40 35 Carbure N n n

GRAVOFOIL Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny PCV Matowa Mechaniczne 0,025mm 48608 - 48618 38 30 Carbure N n n

AcryliC Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe Różna 48608 - 48618 N/A N/A Carbure N n n n n
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Utilisation Materiał Powierzchnia Méthode de gravure Głębokość grawe-
rowania

Zalecane frezy 
typu TWINCUT

Kąty przyłożenia/
cięcia

Rodzaj 
narzędzia

Wymagane 
smarowanie Piła Nożyce Gięcie

Znako-
wanie 

na 
ciepło

Sitodruk

GRAVOPLY LASER Wewnętrzny Akryl Mat Mechaniczne/Laser 0,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N n n

GRAVOLASE METALLICS Wewnętrzny Akryl Szczotkowana/
Błyszcząca/Mat Mechaniczne/Laser 0,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N               n n n n n  

GRAVOPLY 1 Wewnętrzny Plastik Satynowa/Mat/Teks-
turowana Mechaniczne 0,3mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N n n n n n

GRAVOPLY 2 Wewnętrzny Plastik Mat/Błyszcząca   Mechaniczne  0,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N n n n n n

GRAVOPLY 3C Wewnętrzny Plastik Mat Mechaniczne 0,1mm / 0,3mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N               n n n n n

METALLEX Wewnętrzny Plastik Mat/Błyszcząca Mechaniczne/Laser    0,1mm 48608 - 48618 38 30 Węglik N n n n

STICKALASE Wewnętrzny Akryl Mat Laser 0,025mm - - - Laser N/A n n n

RUBBALASE Wewnętrzny Kauczuk Mat Laserowe - - - - Laser N

GRAVOSTRAT Wewnętrzny Fenol Błyszcząca Mechaniczne 0,3mm 48608 - 48618 38 30 Węglik N n                                               n n

GRAVOTAC Wewnętrzny Plastik Mat Mechaniczne 1,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N n n n

GRAVOMETALL Wewnętrzny Mosiądz Mat/Satynowa/
Błyszcząca

Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem/Laserowe

Mechaniczne 
0,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik 30368 n n

GRAVObrass ExtERIOR Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Mosiądz Błyszcząca/Saty-

nowa Mechaniczne 0,2mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N n n n

GRAVOXAL Wewnętrzny Aluminium Mat/Błyszcząca Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem/Laserowe

Mechaniczne 
0,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik 30368 n n

GRAVOXAL premium Wewnętrzny Aluminium Mat/Błyszcząca Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem/Laserowe

Mechaniczne 
0,1mm 48608 - 48618 40 30 Węglik 30368 n n

GRAVOSTRAL Wewnętrzny Fenol Mat/Satynowa Mechaniczne  0,3mm 48608 - 48618 38 30 Węglik 30368 n n

ALUMAMARK Wewnętrzny Aluminium Mat/Satynowa Laserowe 0,025mm - - - Laser N n n

colourED aLuminium Wewnętrzny Aluminium Satynowa/
Błyszcząca

Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem

Mechaniczne 
0,2mm 48608 - 48618 40 30 Węglik 30368 n n

trophy brass Wewnętrzny Mosiądz Satynowa/
Błyszcząca

Mechaniczne/Grawerowanie 
diamentem

Mechaniczne 
0,2mm 48608 - 48618 40 30 Węglik N n n

GRAVOTAC ExtERIOR Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Plastik Mat/Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe 0,025mm 48608 - 48618 38 30 Węglik N n n n n n         

 GRAVOPLY ULTRA Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Mat Mechaniczne/Laserowe 0,1mm 48608 - 48618 40 35 Węglik N n n n n

GRAVOGLAS 1 Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe 0,2mm 48608 - 48618 40 35 Węglik N n n

GRAVOGLAS 2 Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Mat/Błyszcząca/

Teksturowana Mechaniczne 0,3mm 48608 - 48618 40 35 Węglik N n n

GRAVOFOIL Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny PCV Mat Mechaniczne 0,025mm 48608 - 48618 38 30 Węglik N n n

AcryliC Wewnętrzny/ 
Zewnętrzny Akryl Błyszcząca Mechaniczne/Laserowe Varie 48608 - 48618 N/A N/A Węglik N n n n n

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



USŁUGI dla produkcji 
zyskaj na czasie

Fazowanie
Fazowanie polega na obcinaniu krawędzi materiału pod kątem. Podkreśla to kolor podstawy materiału. W firmie  
standardowo fazuje się pod kątem 45°.

Zaokrąglanie rogów
Proponujemy Państwu szeroki wybór form zaokrąglenia rogów tabliczek. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, 
prosimy o kontakt z nami.

Przebijanie i dziurkowanie
Służy ułatwieniu mocowania etykietek przy pomocy śrub lub nitów.

Określenie położenia otworów odbywa się zgodnie 
z Państwa instrukcjami, według poniższego 
przykładu:

Wymiary, jakie należy podać:
1. Odległość od środka jednego otworu do środka 
drugiego otworu.
2. Od środka otworu do górnego brzegu tabliczki.
3. Od środka otworu do bocznego brzegu tabliczki.
4. Średnica otworu. Możliwość wykonania zagłębienia 
na zamówienie, by umożliwić zamocowanie za pomocą 
śruby z płaskim łbem stożkowym.

Aby uzyskać ofertę cenową, prosimy o kontakt.
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kąty zaokrąglone według Państwa preferencji

wytwarzanie otworów według Państwa preferencji

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



USŁUGI DLA PRODUKCJI

Montowanie elementów magnetycznych 

W celu tymczasowej identyfikacji, np.: w miejscach składowania, zamontowanie 
elementów magnetycznych z tyłu etykietek jest idealnym rozwiązaniem. Możliwość 
wykonania na arkuszach, paskach lub etykietkach.

Termodruk 

Pozwala na dodanie logotypu lub kolorowego napisu na wyrobach takich jak 
identyfikatory, tabliczki identyfikacyjne i inne.

Produkty gotowe do użytku 

Proponujemy również etykietki samoprzylepne, uprzednio przycięte do żądanego 
rozmiaru: wystarczy wygrawerować i przykleić. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo 
uzyskać więcej informacji.

Identyfikatory gotowe do grawerowania 

Identyfikatory te są wykonywane na miarę z większosci grawerowanych materiałów  
i są dostarczane wraz z systemem mocującym. Więcej informacji na ten temat, patrz: 
str. 60 i 61.

Czas oczekiwania 

Większość Państwa zamówień jest realizowanych w jeden dzień roboczy. Jednak niektóre zamówienia związane z wyrobem na 
miarę, mogą być wykonane w nieco bardziej odległych terminach. Terminy realizacji są podawane w przybliżeniu i mogą się zmieniać  
w zależności od ilości zamówień.

Materiały w Waszych kolorach

Gravograph proponuje usługę kolorów na życzenie. Mimo że w naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz kolorów, pozostajemy 
otwarci na potrzeby naszych klientów. Możemy wyprodukować specjalnie dla Państwa materiał według Państwa specyfikacji 
odnośnie kolorów i grubości. Prosimy o kontakt, jeśli mają Państwo zlecenia na grawerunki wymagające niestandarowych kolorów.
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Podklejanie materiałów 

Przyklejamy taśmę samoprzylepną na plakietki, tabliczki, arkusze materiałów  
i etykiety. Taśma jest przyklejana przed pocięciem materiału. 
Przy zamawianiu tej usługi, proszę określić, czy materiał będzie używany wewnątrz 
czy na zewnątrz budynku.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



CIĘCIE I PRODUKCJA 
NA MIARĘ

W zastosowaniach przemysłowych często konieczne są różnorodne rozwiązania. Gravograph proponuje gamę produktów 
gotowych do grawerowania oraz usługi cięcia materiałów na miarę. Dysponujemy materiałami odpornymi (plastiki i aluminium), 
zaprojektowanymi do zastosowań przemysłowych.  
Poniżej prezentujemy przykłady zastosowań takich materiałów.
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Inne wymiary 

40 mm x 24 mm 

65 mm x 42,5 mm 

20 mm
Ø

25
30

35
40

45
50

Inne wymiary 

ETYKIETKI OWALNE
Możliwość wycięcia otworów.

ETYKIETKI OKRĄGŁE
Dostępne w nastepujących średnicach:  
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm. Mogą zostać  
dostarczone z wyciętym otworem.

WYCINANIE 
Dostępne średnice: 10.0 - 11.0 - 15.0 - 15.5 - 22.5
 23.5 - 24.5 - 30.5 - 31,0 mm. Jeśli interesują 
Państwa inne wymiary, prosimy o kontakt.

Do 40 mm szerokości 

Do 80 mm szerokości

Przykład wycięcia

Etykiety z obciętymi rogami

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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ETYKIETKI NA KABLE Z OTWORAMI
GRAVOPLY 1 lub GRAVOPLY 2, grubość: 0,8 mm  
z 4 podłużnymi otworami o wymiarach:  
6,5 x 3 mm, etykietki o wymiarach: 120 x 20 mm.
Jeśli potrzebują Państwo innych rozmiarów, prosimy  
o kontakt z nami.

ETYKIETKI NA KABLE Z OTWORAMI (ścięte rogi)
GRAVOPLY 2, grubość: 0,8 mm z 4 podłużnymi otworami 
na 8 x 2 mm, etykietki o wymiarach: 82 x 12 mm.
Jeśli potrzebują Państwo innych rozmiarów, prosimy  
o kontakt z nami.

ETYKIETKI NA KABLE Z NACIĘCIAMI
GRAVOPLY 1, 1,5 mm z 4 nacięciami umożliwiającymi 
zamocowanie poprzez pierścień.
Wymiary: 150 x 11 mm.
Jeśli potrzebują Panstwo innych rozmiarów, prosimy  
o kontakt z nami.

Typ 420 

Etykietyki okrągłe GRAVOPLY 
1 / GRAVOPLY 2, o średnicach 
20 lub 25 mm, z trzema 
otworami o średnicy 2,5 mm.

Typ 425 

Etykietki prostokątne 
GRAVOXAL czarny 
polerowany, o wymiarach 60 x 
18 mm, o grubości 1,5 mm, rogi 
zaokrąglone R = 3 mm,  
z czterema podłużnymi tworami 
o wymiarach 10 x 2,2 mm.

Typ 430 

Etykietyki prostokątne GRAVOPLY 1 / GRAVOPLY 2  
o wymiarach 120 x 20 mm, o grubości 0,8 mm 
z czterema podłużnymi otworami o wymiarach 6.5 x 3 mm. 
Można zamówić wersję z dwiema uprzednio 
wygrawerowanymi kreskami. 
Dostępne również w grubości 1,6 mm.

Typ 440 

GRAVOPLY 2, o grubości 0,8 mm i wymiarach 30 x 40 mm, 
z jednym otworem o średnicy 22.5 lub 24.5 mm.  
Jeśli potrzebują Państwo innych rozmiarów, materiałów lub 
kolorów, proszę się z nami skontaktować.

tabliczki znamionowe 
dla zastosowań 
elektrycznych

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Oznaczenia tablic rozdzielczych

Łączniki elektryczne Panele elektryczne

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



13METALLEX lub GRAVOPLY 2  TABLICZKI
IDENTYFIKACYJNE

TABLICZKI I PLAKIETKI 
IDENTYFIKACYJNE

13
U

S
ŁU

G
I dla


 prod





u

k
cji



ch
sażonej 
wsprawdza 
cinanie.

Tabliczki z METALLEXU i GRAVOPLY 2 
grubość 0,8 mm,  
sfazowane, rogi zaokrąglone r = 2 mm

Dostępne w 6 stylach

A.  wymiary 27 x 8 mm
B.  wymiary 27 x 12,5 mm
C.  wymiary 27 x 18 mm
D.  wymiary 22 x 10 mm
E.  wymiary 22 x 22 mm
F.  wymiary 27 x 27 mm
G.  wymiary 27 x 19 mm

Etykietki z GRAVOPLY 1, GRAVOPLY 2 i METALLEXU o grubości 0,8 mm 
lub GRAVOXALU o grubości 1,0 mm, z dwoma otworami: 

1.	 Ø 1,5 mm, rozstaw 14 mm
2.	 Ø 2,2 mm, rozstaw 21 mm
2a.	 Ø 2,5 mm, rozstaw 18 mm
3.	 Ø 2,2 mm, rozstaw 26 mm
3a.	 Ø 2,5 mm, rozstaw 25 mm, r = 1,25 mm
4.	 Ø 2,5 mm, rozstaw 30 mm

A B

DC, G

E

1. 18 x 9 mm

2a. 25 x 10 mm

2. 25 x 10 mm

3. 30 x 10 mm 3a. 30 x 10 mm 4. 37 x 13 mm

W celu uzyskania  

bardziej szczegółowych 

informacji, prosimy  

o kontakt z nami.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



gravoply™ laser
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	 • Identyfikatory, plakietki, etykietki 
• Oznaczenia wewnętrzne budynków  
• Tabliczki identyfikacyjne 

Dane techniczne
Powierzchnia Matowa, szczotkowana, 

błyszcząca

Skład Akryl

Głębokość grawero-
wania mechanicznego

0,1 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

Użycie materiału

Czy wiesz, że…?

Można dowolnie łączyć kolory podstawy i 
warstwy zewnętrznej.

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,8 mm 1.3 mm

l biały czerwony 51047 51006

l biały niebieski 51057 51011

l biały czarny 51017 49971

l migdałowy czarny 51022 49978

l żółty czerwony 51048 51007

l żółty niebieski 51058 51012

l żółty czarny 51018 49973

l ciemnożółty czarny 51019 49977

l pomarańczowy biały 51035 51005

l pomarańczowy czarny 51020 51001

l czerwony biały 51034 49988

l czerwony żółty 51055 51009

l burgund biały 51043 49997

l burgund złoty 51062 51016

l zielone jabłuszko biały 51042 49996

l sosnowy biały 51039 49995

l błękitny biały 51037 49990

l błękitny czarny 51021 49979

l niebieski biały 51036 49989

l niebieski żółty 51056 51010

l błękit paryski biały 51038 49991

l błękit paryski złoty 51061 51015

l brązowy biały 51044 49993

l czekoladowy biały 51045 49994

l brąz szczotkowany czarny 51032 51004

l
aluminium  
szczotkowane czarny 51025 49981

l
srebrny  
błyszczący czarny 51027 49980

l
srebrny  
szczotkowany niebieski 51059 51013

l
srebrny  
szczotkowany czarny 51026 49986

l aluminium matowe czarny 51024 51002

l nowe złoto czarny 51031 49985

l złoto europejskie czarny 51030 49982

l złoto szczotkowane czarny 51028 49983

l złoty błyszczący czarny 51029 49984

l szary biały 51046 49992

l szary czarny 51023 49974

l czarny biały 51033 49987

l czarny żółty 51049 51008

l czarny złoty 51060 51014

NOWOŚĆ

•	 Grawerowanie laserowe lub mechaniczne 
•	 Bardzo cienka warstwa pozwalająca na 

delikatne i szczegółowe grawerunki
•	 Szeroka gama kolorów
•	 Wykończenie matowe, szczotkowane 

lub błyszczące
•	 Idealny dla oznaczeń wewnętrznych 

budynków
•	 Grawerunek o głębokości 0,1 mm

Pogrubione numery 

katalogowe to 

materiały  

w supercenie!

Grawerowanie i wycinanie laserem!

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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gravolase
®

mEtalliCs

•  Wykończenie metaliczne 
•  Grawerowanie mechaniczne  

i laserowe
•  Warstwa powierzchni o grubości 

0,025 mm pozwala na cienkie  
i szczegółowe grawerunki

•  Grubość 0,5 mm jest dobra do 
fazowania
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	 • Plakietki, etykietki 
• Tabliczki na trofea 
• Tabliczki identyfikacyjne

Dane techniczne

Powierzchnia Metaliczna

Skład Zmodyfikowany akryl

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,1 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

80ºC Temp. maks.

Użycie materiału

Czy wiesz, że…?

Nasza pracownia jest do Państwa dyspozycji. Przycinamy, fazujemy  
i podklejamy wszystkie materiały!

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm 1,6 mm

l
srebrny  
szczotkowany niebieski 18968

l
srebrny  
szczotkowany czarny 18961 19003

l srebrny błyszczący czarny 29548 29558

l brąz szczotkowany biały 29545 29555

l brąz szczotkowany czarny 29544 29554

l miedź czarny 29546 29556

l złoto szczotkowane czarny 18960 19002

l złoty błyszczący czarny 29543 29553

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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Gravoply™ 1
	 • Oznaczenia wewnętrzne 

• Tabliczki identyfikacyjne 
• Breloki

•  Wykończenie satynowe
•  Głębokość znakowania 0,3 mm
•  Dostępne w wersji 

dwuwarstwowej lub dwustronnej
•  Wiele dostępnych kolorów  

i grubości
•  Odporny na rysowanie

Dane techniczne
Powierzchnia Satynowa

Skład XT/Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,3 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

Użycie materiału

Dwuwarstwowy Dwustronny

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,8 mm 1,6 mm 2,4 mm 1,6 mm 3,2 mm

l biały magenta 29573

l biały czerwony 17279 17385 17484 29699

l biały burgund 29576

l biały turkusowy 29568

l biały zielony 17313 17466

l biały sosnowy 29561

l biały niebieski 17284 17396 17489

l biały brązowy 29575

l biały czarny 17263 17331 22030 29578 29700

l beżowy burgund 29570

l beżowy brązowy 29571

l kość słoniowa czekolada  
deserowa 17310

l migdałowy burgund 29562

l migdałowy srebrnoszary 17425

l migdałowy czarny 32293

l żółty niebieski 17373

l żółty czarny 17273 17366 17478 29579 17525

l różowy biały 30384

l różowy magenta 29577

l czerwony biały 17267 17506 17472 29580 29702

l czerwony czarny 17454

l burgund biały 17463

l sosnowy biały 17410 17495

l lazurowy biały 17270 17353 17475 29603 29705

l granatowy biały 29581 29706

l rdzawy biały 17448

l czekoladowy biały 31641 29704

l srebrnoszary biały 29584

l srebrnoszary burgund 29587

l srebrnoszary granatowy 29585

l srebrnoszary czarny 17276 17379 17481

l czarny biały 17250 17319 17467 29604 17521

l czarny czerwony 29601

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



•  Wygląd satynowy
•  Głębokość znakowania 0,3 mm
•  Dostępne w wersji 

dwuwarstwowej lub dwustronnej 
•  Wiele dostępnych kolorów  

i grubości 
•  Odporny na rysowanie

Gravoply™ 1
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Dane techniczne

Dwuwarstwowy Dwustronny

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,8 mm 1,6 mm 2,4 mm 1,6 mm 3,2 mm

l żółty biały 29564

l żółty magenta 29565

l pomarańczowy biały 17407

l pomarańczowy czarny 17404

l ciemnopomarańczowy czarny 29560 29566

l czerwony żółty 17445

l turkusowy biały 29569

l zielone jabłuszko biały 17292 17442 17503 29602

l zielony biały 17393

l sosnowy migdałowy 29574

l niebieski metalik biały 17363

l lazurowy żółty 17439

l błękit paryski biały 17428 17500

l granatowy srebrnoszary 29582

l kawa z mlekiem biały 17419

l brązowy biały 17388 17487 29703

l jasnoszary czarny 29583

l srebrnoszary migdałowy 29586

l szary metalik biały 17376

l czarny żółty 17399

l czarny srebrnoszary 29572

	 • Oznaczenia wewnętrzne 
budynków  
• Tabliczki identifikacyjne 
• Breloki

Powierzchnia Satynowa

Skład XT/Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,3 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Użycie materiału

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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Gravoply™ 1 Design

•	 Wykończenie matowe 
•	 Gravoply™ Translucent jest idealny 

dla oznaczeń podświetlanych

Gravoply™ Matt Decor

Dane techniczne Matt Decor

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm

l beżowy popielaty 29614

l woskowy popielaty 29616

l burgund łososiowy 29615

l popielaty beżowy 29617

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm

l biały czerwony 
półprzezroczysty 29618

l czarny biały 
półprzezroczysty 17295

Gravoply™ Translucent 
(satynowe wykończenie)

Powierzchnia Matowa

Skład XT/Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,3 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Użycie materiału

	 • Oznaczenia wewnętrzne budynków  
• Tabliczki identifikacyjne 
• Breloki

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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Gravoply™  2

•	 Bardzo cienka warstwa
•	 Pozwala na wykonanie 

szczegółowych grawerunków nawet 
bardzo małych znaków

•	 Wykończenie matowe, 
przeciwodblaskowe

	 • Plakietki, etykietki 
• Oznakowanie wewnętrzne budynków

*

* Materiał Gravoply™ 2 zbudowany jest z warstwy zewnętrznej, która może zostać poddana obróbce laserowej, ale podstawa z ABS 
może dać złe rezultaty przy zbyt głębokim grawerowaniu laserem.

Dane techniczne

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm 0,8 mm 1,5 mm 2,4 mm

l biały czerwony 21857 21928 21989

l biały burgund 21874

l biały lazurowy 21841 21908 21973

l biały czarny 53218 21850 21919 21982

l migdałowy burgund 29709

l migdałowy czarny 21855 21926

l żółty czerwony 21913

l żółty niebieski 21828 21896

l żółty czarny 21863 21936 21995

l ciemnożółty czarny 21925

l pomarańczowy biały 52205

l czerwony biały 53219 21851 21921 21983

l czerwony żółty 21910

l burgund biały 21932

l
zielone 
jabłuszko biały 21838 21905 21970

l sosnowy biały 21865 21938 21997

l sosnowy żółty 21916

l błękitny biały 21861 21934 21993

l błękitny czarny 21895

l niebieski biały 53220 21852 21923 21984

l niebieski żółty 21911

l błękit paryski biały 21907

l brązowy biały 21858 21930

l czekoladowy biały 21876

l szary biały 21856 21927 21988

l szary czarny 21915

l czarny biały 53217 21849 21917 21981

l czarny żółty 21866 21940

NOWOŚĆ

Powierzchnia Matowa

Skład Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,1 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Użycie materiału

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

Czy wiesz, że...?

Możemy tak przygotować tabliczki, że 
Państwu pozostanie je tylko wygrawerować. 
Szczegóły na stronie 10. 

Dostępne w wersji dwustronnej na życzenie 
klienta. Kolory można wybrać z naszej gamy 
standardowej. 

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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Powierzchnia Matowa

Skład Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,1 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,5 mm

l czarny w prążki biały 22019

l srebrny kratkowany czarny 22022

Gravoply™ 2

Gravoply™ 2 Tech Patterns

Gravoply™ 2 Wood

Gravoply™ 2 

Większa odporność na 
zarysowania!

Dane techniczne

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,5 mm

l biały czerwony 23981

l biały czarny 23977

l żółty czarny 23982

l czerwony biały 23978

l szmaragdowy biały 23983

l niebieski biały 23979

l szary biały 23980

l czarny biały 23976

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni K

Materiał Gravoply™ 2 zbudowany jest z warstwy zewnętrznej, która może zostać poddana obróbce laserowej, ale podstawa  
z ABS może dać złe rezultaty przy zbyt głębokim grawerowaniu laserem.

*

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

•	 Bardzo cienka warstwa
•	 Pozwala na wykonanie 

szczegółowych grawerunków 
nawet bardzo małych znaków

•	 Wykończenie matowe, 
przeciwodblaskowe

	 • Plakietki, etykietki 
• Oznakowanie wewnętrzne  
budynków

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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Gravoply ™

	 •  Jedyny materiał ABS, który 
proponuje 3 kolory poprzez 
bezpośrednie grawerowanie 
•  Kolor pojawia się bez malowania, 
w zależności od głębokości 
grawerunku 
•  Łatwość wykonania: przy użyciu 
jednego tylko narzędzia, możliwe 
są dwie głębokości grawerowania 
= dwa dodatkowe kolory. 
•  Idealny do logotypów i oznaczeń 
na tabliczkach bezpieczeństwa 

	 • Oznaczenia 
• Loga 
• Plakietki

Trzywarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku Kolor grawerunku 1,6 mm

l l biały czerwony czarny 23957

l l żółty biały czarny 23949

l l żółty czerwony czarny 23954

l l czerwony biały czarny 23955

l l zielone jabłuszko biały czarny 23953

l l niebieski biały czarny 23956

l l niebieski czerwony biały 23952

l l
aluminium  
szczotkowane czarny biały 23951

l l złoty błyszczący czarny biały 23950

l l czarny czerwony biały 23948

Powierzchnia Matowa

Skład XT/Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,1 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Użycie materiału

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

Czy wiesz, że...?

Teraz jest jeszcze więcej możliwości doboru 
kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o kontakt. www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



M e t a l l e x ®

AFFINITI GOLF 
PARTNERS

3430 HIGHWAY NINE NORTH
ALPHARETTA, GA 30004

AFFINITI GOLF
PARTNERS

CHAMPIONSHIP
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metallex
®

•	 Dwie warstwy, wykończenie w złocie, 
srebrze, aluminium lub brązie

•	 Warstwa wierzchnia o grubości kilku 
mikronów

•	 Metallex® stosuje się do użytku 
wewnętrznego

•	 Metallex® Gloss posiada warstwę 
wierzchnią osłonietą wytrzymałym 
lakierem, która pozwala na szersze 
zastosowania 

•	 Metallex® 2 jest wyposażony  
w dodatkową górną warstwę dla 
zapewnienia większej wytrzymałości 
materiału

	 • Plakietki 
• Tabliczki identyfikacyjne 
• Tablice

Metallex®

Większa odporność na 
zarysowania! 

* Materiał Gravoply™ 2 zbudowany jest z warstwy zewnętrznej, która może zostać poddana obróbce laserowej, ale podstawa z ABS może dać złe 
rezultaty przy zbyt głębokim grawerowaniu laserem.

Czy wiesz, że...?

Metallex® 2 poddawany jest specjalnej 
obróbce powierzchni, która zapewnia 
wytrzymałość i odporność materiału na 
zarysowania.    

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,5 mm

l
aluminium  
szczotkowane czarny 23974

l srebrny błyszczący czarny 23972

l złoto szczotkowane czarny 23973

l złoto europejskie czarny 23975

l złoty błyszczący czarny 23971

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm 0,8 mm 1,5 mm 2,4 mm

l
aluminium 
błyszczące czarny 21871 21945 22002

l
aluminium 
szczotkowane czarny 21869 21943 22000

l
aluminium 
matowe czerwony 21868 21942

l
aluminium 
matowe niebieski 21873 22004

l
aluminium 
matowe czarny 53224 21867 21941 21999

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm 0,8 mm 1,5 mm 2,4 mm

l
srebrny  
szczotkowany czarny 21825 21889 21957

l
aluminium 
szczotkowane czerwony 21906 21971

l
aluminium 
szczotkowane czarny 53221 21830 21898 21965

l
srebrny 
błyszczący czerwony 21902

l
srebrny 
błyszczący niebieski 21900

l
srebrny 
błyszczący czarny 21823 21887 21955

l nowe złoto czarny 53222 21846 21914 21978

l
złoto  
szczotkowane czarny 21824 21888 21956

l złoto europejskie czarny 21836 21903 21969

l złoty błyszczący czerwony 21834 21901 21967

l złoty błyszczący czarny 53223 21822 21886 21954

l
brąz  
szczotkowany biały 21826 21890 21958

Metallex®

Metallex® 2

Powierzchnia Matowa, błyszcząca, 
szczotkowana

Skład Plastik

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,1 mm

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza  610 mm x 610 mm 

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Użycie materiału

*

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu
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Materiał samoprzylepny do etykiet
	 • Etykiety 

• Kody paskowe 
• Tabliczki na trofea

Dostepny w wersji czarnej/białe napisy i białej lub srebrnej/
czarne napisy. Stickalase jest przyklejanym produktem  
o grubości 0,09 mm, idealnym do wykonania etykietek z kodem 
kreskowym, etykietek unieruchamiających, etykietkek na 
nagrody. Może być użyty razem z laserem CO2 do wycinania 
niestandardowych kształtów. Jest bardzo giętki, co sprawia, że 
może być wykorzystany do przedmiotów cylindrycznych. 

rubbALASE
	 • Kauczuk do pieczątek

Kauczuk naturalny w formacie A4, specjalnie przystosowany 
do użycia z laserem CO2 do wykonywania stempli. Kolor 
szary, grubość 2,2 mm.

Arkusz materiału Rubbalase natural 19897

Arkusz materiału Rubbalase 
“bezzapachowy”

48542

Dane techniczne

Dane techniczne

Powierzchnia Matowa

Głębokość grawerowania 
mechanicznego

0,025 mm

Grubość 0,09 mm

Format standardowy 120 mm x 10 m 

Kolor Szary

Grubość 2,2 mm

Format standardowy 297 mm x 210 mm 

Użycie materiału Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,09 mm

l srebrny czarny 19872

l czarny biały 19871

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRY

GRAWEROWANIE OD GÓRY

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. 0ºC 60ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



GravostRat
®

• Identyfikacja przemysłowa

* Gravostrat® może być poddany obróbce laserowej (tylko grawerowaniu, nie cięciu).

	 •  Materiał fenolowy 
•  Błyszczący (matowy w wersji 
fotoluminescencyjnej) 
•  Dwustronny 
•  Wysoka odporność na działanie 
kwasów i produktów chemicznych 
•  Niepalny 
•  Nie przewodzi prądu 
•  Wysoka odporność na zarysowania 
•  Cięcie jedynie za pomocą piły 
tarczowej 

Użycie materiałuDane techniczne
Powierzchnia Błyszcząca, matowa w wersji 

fotoluminescencyjnej

Skład Fenol

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,3 mm

Cały arkusz 1220 mm x 600 mm 

Połowa arkusza 610 mm x 600 mm 

Ćwierć arkusza 600 mm x 305 mm

Dwustronny

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,0 mm** 1,5 mm** 2,4 mm**

l biały czerwony 22045 22052

l biały niebieski 18496 18516

l biały czarny 30385 22042 22049

l kość słoniowa czarny 18500 18520

l żółty czarny 30389 22044 22051

l pomarańczowy biały 18492 18512

l czerwony biały 30390 22043 22050

l zielony biały 30392 22046 22053

l niebieski biały 30393 18489 18509

l szary czarny 22047 22054

l czarny żółty 18498 18518

l czarny biały 30395 22041 22048

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,2 mm

l fotoluminescencyjny brązowy 18525

** Gravostrat może być poddany lekkim modyfikacjom grubości.

Format : 605 x 605 mm
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*

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie

Odporny na 
działanie 

promieni UV

60ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n Termodruk

Odporny na 
rysowanie Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

Temp. min. -40ºC 100ºC Temp. maks.

GravoMETALl

W kolorze złota, brązu i srebra można uzyskać czarny grawerunek przy użyciu farby Gravoxide;  
czarny koloryt pozwala osiągnąć cienki grawerunek na kolorze złotym. 
* Tylko materiał w kolorze czarnym nadaje się do obróbki laserowej.

30
m

etale




	 •  Błyszczący lub satynowy  
•  Grawerowanie diamentem, 
mechaniczne lub laserowe 
(dla koloru czarnego) 
•  Możliwość użycia farby 
Gravoxide do wypełnienia 
kolorem liter (str. 65)  
•  Polerowany i lakierowany 
•  Przy zastosowaniach 
zewnętrznych należy użyć 
lakieru ochronnego

Użycie materiałuDane techniczne

Powierzchnia Błyszcząca lub 
satynowa

Skład Mosiądz

Głębokość grawerunku 
dla farby Gravoxide

0,1 mm

Głębokość grawerunku 
do malowania

0,3 mm

Cały arkusz 1220 mm x 305 mm

Pół arkusza 610 mm x 305 mm 

Ćwierć arkusza 305 mm x 305 mm 

Błyszcząca Satynowa

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm 0,6 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,6 mm 1,2 mm 1,6 mm

l złoty złoty 18407 18435 18423 18438 18441

l brąz złoty 18411

l srebrny złoty 18420 18429

l czarny złoty 18402

	

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n* n Piła

Sitodruk n Termodruk

Odporny na 
rysowanie Giętki

Odporny na 
łamanie n n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

Temp. min. -40ºC 100ºC Temp. maks.

gravoBRASS ExtERIOR
	 • Oznaczenia wysokiej jakości 

• Szyldy 
• Tabliczki firmowe

* Tylko dla grubości 1,0 mm 

31
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Mosiądz utlenia się w sposób naturalny wraz z upływem czasu. Wymaga regularnej konserwacji, dla 
zachowania połysku. Można go pokryć lakierem ochronnym zaraz po wygrawerowaniu. 

	 • Polerowany błyszczący 
lub surowy 
• Mosiądz 
zegarmistrzowskiej jakości 
• Mosiądz nieobrobiony 
jest ceniony za swój 
naturalny wygląd, może 
on zawierać również 
naturalne defekty  
•  Można nadać mu 
kolor za pomocą farby 
Gravolaque (str. 65) 
•  Odradzamy użycie 
produktów chemicznych na 
tym materiale

Użycie materiałuDane techniczne
Powierzchnia Polerowana lub  

nieobrobiona

Skład Mosiądz

Głębokość grawerowania 0,3 mm  do wypełnienia 
farbą

Koloryzacja Gravolaque (str. 65)

Cały arkusz 1340 mm x 670 mm

Połowa arkusza 670 mm x 670 mm

Ćwierć arkusza 670 mm x 335 mm

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm

mosiądz polero-
wany błyszczący mosiądz 22032 22034 22036 22038 22040

mosiądz 
nieobrobiony mosiądz 22031 22033 22035 22037 22039

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



Kolor powierzchni 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

l szampan 18640 18662 18681

l czerwony 18636 18658 18677

l zielony 18642 18664 18683

l niebieski 18638 18660 18679

l srebrny 18618 18646 18668

l wygląd stalowy 30381 30382 30383

l złoty 18630 18654 18674

l brąz 18644 18666 18685

l czarny 18624 18650 18671

Kolor powierzchni 0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm

l szampan 18581 18595 18608

l czerwony 18577 18591 18605

l zielony 18583 18597 18610

l niebieski 18579 18593 22058   

l srebrny 18385 22055 18386 22057 18387 22059 18388

l złoty 18571 18575 18589 18603 18616

l brąz 18585 18599 18612

l czarny 18569 18573 18587 18601 18614

	 • Aluminium anodowane 
• Grawerowanie mechaniczne lub 
laserowe

gravoxal
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Matowy

Błyszczący

• Panele sterownicze 
• Tabliczki firmowe 
• Oznaczenia

Arkusze w kolorze srebrnym są idealnie anodowane z dwóch stron i zabezpieczone z jednej strony. * Grawerowanie laserowe jest możliwe na kolorowym Gravoxalu. 
Jakość grawerunku wykonanego laserem może się zmieniać w zależności od kolorytu. Zalecamy użycie farby Gravolaque dla nadania koloru Państwa grawerunkowi. Przy 
grawerowaniu mechanicznym radzimy zastosować koloryzację przy pomocy Aloxide’u dla małych liter, zwłaszcza na błyszczącym aluminium. Patrz str. 65.

Użycie materiału

Dane techniczne
Powierzchnia Matowa i błyszcząca

Skład Aluminium

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,1 mm 

Cały arkusz 1000 mm x 500 mm

Dwa formaty 2000 mm x 1000 mm

*

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. -40ºC 100ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



Kolor powierzchni 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

l szampan 18360 18372 18383

l czerwony 18354 18366 18377

l zielony 30538 30540 30542

l niebieski 18356 18368 18379

l srebrny 18350 18362 18374

l złoty 18358 18370 18381

l brąz 30532 30534 30536

l czarny 18352 18364 22056

	 • Dwustronne aluminium anodowane 
• Grawerowanie mechaniczne i laserowe

gravoxal PREMIUM
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• Panele sterownicze 
• Tabliczki identyfikacyjne 
• Trofea i nagrody 
• Oznaczenia

Arkusze w kolorze srebrnym są idealnie anodowane i zabezpieczone z dwóch stron. * Grawerowanie laserowe jest możliwe na Gravoxalu kolorowym. Jakość grawerunku 
wykonanego laserem może się zmieniać w zależności od kolorytu. Zalecamy użycie farby Gravolaque dla nadania koloru Państwa grawerunkowi. Przy grawerowaniu 
mechanicznym radzimy zastosować koloryzację przy pomocy Aloxide’u dla małych liter, zwłaszcza na błyszczącym aluminium. Patrz str. 65.

Matowy

Użycie materiału

Dane techniczne

Kolor powierzchni 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

l szampan 18555 18561 18567

l czerwony 18552 18558 18564

l zielony 30521 30522 30523

l niebieski 18553 18559 18565

l srebrny 18550 18556 18562

l złoty 18554 18560 18566

l brąz 30524 30526 30530

l czarny 18551 18557 18563

Błyszczący

Powierzchnia Matowa i błyszcząca

Skład Aluminium

Głębokość grawerowania 
mechanicznego

0,1 mm 

Cały arkusz 1000 mm x 500 mm

Dwa formaty 2000 mm x 1000 mm

*

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. -40ºC 100ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



gravostral
®

	 •    Dwa wykończenia tego samego 
produktu  
• Jedna strona jest srebrno-matowa,  
a druga to szczotkowane złoto 
•   Warstwa wierzchnia aluminiowa  
z podstawą fenolową  
•    Nie trzeba wypełniać grawerunku 
kolorem 
•    Odradzamy użycie produktów 
chemicznych na tym materiale

	 • Oznakowanie wewnętrzne budynków  
• Trofea i nagrody 
• Tabliczki identyfikacyjne

34
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Użycie materiału

Dane techniczne
Powierzchnia Satynowa lub matowa

Skład Aluminium / fenol

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,3 mm

Cały arkusz 1220 mm x 605 mm

Połowa arkusza 610 mm x 605 mm 

Ćwierć arkusza 605 mm x 305 mm

l l
Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,5 mm 3,0 mm

l złoty / srebrny czarny 18472 18482

l
srebrny / 
srebrny czarny 18471

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. 0ºC 60ºC Temp. maks.

NOWOŚĆ
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alumamark

•	 Wyjątkowy materiał złożony  
z aluminium anodowanego, które 
czernieje pod wpływem działania 
lasera CO2. Wymaga jedynie 
6-10 W mocy. 

•	 Wykończenie satynowe
•	 Może być stosowane do użytku 

zewnętrznego. Wymaga użycia 
lakieru ochronnego. 
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	 • Tabliczki identyfikacyjne 
• Kody kreskowe 
• Etykietki  
• Panele sterownicze

Użycie materiału

Dane techniczne
Powierzchnia Satynowa

Skład Aluminium

Głębokość grawerowania 0,025mm 

Moc lasera 6-10 W

Cały arkusz  
                          

0,127mm x 305 mm x 254 mm
lub 0,5 mm x 610 mm x 508 mm 

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,127 mm 0,5 mm

l srebro satyna czarny 27417

l
srebro satyna 
samoprzylepne czarny 27414 27419

l złota satyna czarny 27415

l
złoto satynowe (materiał 
samoprzylepny) czarny 27416

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRY
DO UŻYTKU

WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. 0ºC 100ºC Temp. maks.

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



colorED aluminum 
& trophy brass

	 • Wykończenie satynowe, błyszczące lub 
matowe  
• Materiał lekki  
• Łatwo się tnie przy pomocy nożyc do 
metali

Kolorowane Aluminum (może zostać poddane 
sublimacji)* grawerunek w kolorze srebra

* Pokryty cienką, przezroczystą warstwą ochronną.
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Użycie materiału

Dane techniczne - Colored Aluminum
Powierzchnia Satynowa lub błyszcząca

Skład Aluminium

Grubość 0,6 mm 

Głębokość grawerowania 
mechanicznego 0,2 mm

Cały arkusz 1220 mm x 305 mm 

Połowa arkusza 610 mm x 305 mm

Ćwierć arkusza 305 mm x 305 mm 

• Tabliczki na trofea  
• Tabliczki z nazwiskiem

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,6 mm

l biały błyszczący srebrny 34426

l
czerwony 
błyszczący srebrny 34528

l
niebieski 
błyszczący srebrny 34497

l złota satynowe srebrny 34595

l złoty błyszczący srebrny 34596

l srebro satynowe srebrny 34625

l
srebrny 
błyszczący srebrny 34626

l
czarny 
błyszczący srebrny 34455

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie 

promieni UV

Temp. min. 0ºC 100ºC Temp. 
maks.

Dane techniczne - Trophy Brass
Powierzchnia Satynowa, błyszcząca lub 

matowa

Skład Mosiądz

Grubość 0,5 mm 

Głębokość grawerowania 
mechanicznego 0,2 mm 

Cały arkusz 610 mm x 305 mm

Połowa arkusza 305 mm x 305 mm

Ćwierć arkusza 305 mm x 152 mm 

Trophy Brass 
grawerunek w kolorze złota

Zalecamy grawerowanie diamentem lub laserem na tym materiale.

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm

l biały błyszczący złoty 34645

l
czerwony 
błyszczący złoty 34692

l
burgund 
błyszczący złoty 34685

l zielony błyszczący złoty 34710

l
niebieski 
błyszczący złoty 34679

l
błękit królewski 
błyszczący złoty 34694

l złoto satynowe złoty 34714

l złoty błyszczący złoty 34715

l
brązowy 
błyszczący złoty 34682

l czarny błyszczący złoty 34677

l czarny matowy złoty 61083

NOWOŚĆ
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GRAVOTAC™

• Oznaczenia w alfabecie Braille’a i dotykowe

Użycie materiału

Użycie materiału

Dane techniczne

Dane techniczne

jedna warstwa

Kolor powierzchni 1,0 mm 1,6 mm

biały błyszczący 28372 29879

migdałowy 28370 29882

żółty 28368 29883

czerwony 28361 29885

burgund 28373 29888

sosnowy 28366 29895

niebieski metalik 28360 29896

lazurowy 28369 29897

granatowy 28363 29898

mysi 28362 29890

woskowy 28374 29899

srebrnoszary 28364 29900

popielaty 28367 29901

czekoladowy 28375 29892

czarny 28371 29902

	 Materiał jednowarstwowy o grubości 1,0 mm
•	 Można zakupić ten materiał z samoprzylepną 

warstwą od spodu.
•	 Materiał jednowarstwowy o grubości 1,6 mm

•	 Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
•	 Cięcie przy pomocy maszyn sterowanych 

numerycznie i laserów. 
jedna warstwa

Kolor powierzchni 0,8 mm 1,6 mm

przezroczysty 29918

biały 29919 29936

turkusowy 29903

jasnoniebieski 45961

lazurowy 29945

srebrny 29931

złoty 29932

czarny 29920 29937

gravotac™ 

ExtERIOR

Wewnętrze n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

60ºC Temp. maks.

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

90ºC Temp. maks.

Powierzchnia Matowa

Skład Plastik

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm 

Powierzchnia Matowa

Skład Zmodyfikowany akryl

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm 

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

GRAWEROWANIE
LASEROWE GRAWEROWANIE

MECHANICZNE
DO UŻYTKU

ZEWNĘTRZNEGO
DO UŻYTKU

WEWNĘTRZNEGO

Zobacz nasze rozwiązania dla 

alfabetu Braille’a na str.48

NOWOŚĆ
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gravoply™ ultra
39

PLASTIKI DO UŻYTKU W
EW

NĘTRZNEGO/
ZEW

NĘTRZNEGO

	 • Dobrze graweruje się na tym 
materiale zarówno laserowo, jak 
i mechanicznie. Nadaje się on do 
zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych.  
•  Satynowy lub matowy 
• Warstwa wierzchnia o grubości 
0,05 mm pozwala na wykonanie 
grawerunków cienkich  
i szczegółowych 
• Odporny na działanie promieni UV 
• Doskonale nadaje się do obróbki 
fotolaserowej

• Plakietki 
• Tabliczki na trofea 
• Oznakowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne

*

Użycie materiału

Dane techniczne
Powierzchnia Satynowa lub matowa

Skład Zmodyfikowany akryl

Głębokość grawerowania 
mechanicznego 0,1 mm 

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Matowy, dwuwarstwowy Satynowy,  
dwuwarstwowy 

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,5 mm 1,6 mm 1,6 mm 2,4 mm

l przezroczysty* biały 18965 19009

l przezroczysty* czarny 18962 19006

l biały czerwony 18997

l biały niebieski 18996

l biały czarny 18946 18984 29507

l żółty czarny 18955 18993 29511

l pomarańczowy biały 19000

l pomarańczowy czarny 29499

l czerwony biały 18949 18987 29512

l czerwony czarny 29498

l czerwony złoty 29503

l burgund biały 18980

l burgund złoty 18958 18999

l zielony biały 18970 19012 29513

l zieleń leśna biały 19001

l zieleń leśna złoty 18998

l sosnowy biały 29491

l niebieski biały 18952 18990 29510

l granatowy biały 29494

l błękit królewski biały 19015

l błękit królewski złoty 18942 18979

l brązowy biały 29495

l czarny biały 18943 18981 29508 29687

l czarny srebrnoszary 19005

l
czarny 
błyszczący złoty 18973

l czarny matowy złoty 18976 19004

NEW

Fotoluminescencyjny

Gravoply™ Ultraglow

Biały kolor grawerunku. Powierzchnia fotoluminescencyjna.
Grubość 0,8 mm jest odpowiednia do wycinania liter do zastosowań na tabliczkach dotykowych dla niedowidzących.  
Luminescencja tego materiału jest zgodna z normami ISO: 10012-1 i MIL-STD-45662A.

NOWOŚĆ
Matowy, 

dwuwarstwowy 

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,8 mm 

l fotoluminescencyjny biały 49884

* Nadaje się do grawerowania z dwóch stron.

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRY
GRAWEROWANIE OD SPODU

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

80ºC Temp. maks.
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gravoGLAS® 1
41

PLASTIKI DO UŻYTKU 
W

EW
NĘTRZNEGO/ZEW

NĘTRZNEGO

Błyszczący

Grawerowanie od spodu
	 • Oznakowanie wewnętrzne  

i zewnętrzne  
• Firmowe tabliczki  
z nazwiskiem

	 •   Błyszczący 
•   Pozostaje w nienaruszonym 
stanie na zewnątrz budynku 
•   Cienka warstwa serigraficzna 
•   Grawerowanie od spodu 
•   Na materiał można nanieść 
kolor za pomocą farby 
Gravolaque (str. 65) 
•   Odporny na substancje 
chemiczne  
•   Łatwe w czyszczeniu

Użycie materiału

Dane techniczne
Powierzchnia Błyszcząca

Skład PMMA

Głębokość grawerowania  
mechanicznego

0,2 mm  

Koloryzacja Gravolaque

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm 

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm 

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD SPODU

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

Temp. min. -40ºC 80ºC Temp. maks.

* Standardowe kolory służą identyfikacji przewodów w środowisku 
przemysłowym (norma AFNOR NF X. 08-002 i INRS ED 88).

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,5 mm 3,0 mm 5,0 mm

l biały przezroczysty 18141* 18193 18264

l jasnoszary przezroczysty 18177*

l
pomarańczowo-
żółty przezroczysty 18130*

l żółty przezroczysty 18217 18276

l czerwony przezroczysty 18201 18267

l burgund przezroczysty 18232 18287

l purpurowy przezroczysty 18132*

l kolor mchu przezroczysty 18136*

l trawiasty przezroczysty 18229 18285

l zielony przezroczysty 18223 18282

l jasnoniebieski przezroczysty 18179*

l błękitny przezroczysty 18214 18273

l niebieski przezroczysty 18207 18270

l srebrny przezroczysty 18171 18244 18293

l złoty przezroczysty 18168 18235 18290

l stare złoto przezroczysty 18174 18252 18296

l brązowy przezroczysty 18134*

l czarny przezroczysty 18138* 18183 18261

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



gravoGLAS
® 2

•	 Grawerowanie od góry
•	 Trzy typy wykończenia: matowe, 

błyszczące i teksturowane
•	 Do użytku wewnętrznego  

i zewnętrznego
•	 Odporny na działanie promieni 

UV
•	 Można zamówić arkusz 

podklejony taśmą samoprzylepną

Grawerowanie od góry 

42
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	 • Oznakowanie wewnętrzne  
i zewnętrzne  
• Firmowe tabliczki  
z nazwiskiem 
• Tablice informacyjne

Użycie materiału

Dane techniczne
Powierzchnia Matowa, błyszcząca i teksturowane

Skład Akryl

Głębokość  
grawerowania

0,3 mm 

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm 3,2 mm

l biały czerwony 29627

l biały lazurowy 29628

l biały czarny 17875 29904

l skorupka jajka zielony 29630

l kremowy zielony 29632

l żółty czarny 17881

l pomarańczowy czarny 29633

l czerwony biały 17877 29905

l burgund kremowy 29634

l mysi skorupka jajka 29635

l czekoladowy biały 29636

l turkusowy biały 29637

l zielone jabłuszko biały 17885 29906

l zielony skorupka jajka 29639

l zielony kremowy 29640

l niebieski metalik biały 29641

l lazurowy biały 17879 29907

l srebrnoszary czarny 17887 29908

l złoty czarny 29642 29910

l czarny biały 17873 29911

l czarny złoty 29643

Matowy

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

Temp. min. -40ºC 80ºC Temp. maks.
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Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm 3,2 mm

l biały czerwony 17907 18063

l biały lazurowy 17904

l biały czarny 17892 18051

l czerwony biały 17895 18054

l burgund biały 17913 18069

l brązowy biały 29644

l czekoladowy biały 29645 29650

l żółty czarny 17901 18060

l
zielone 
jabłuszko biały 17910 18066

l sosnowy biały 17918 18072

l
niebieski 
metalik biały 29646

l lazurowy biały 17898 18057

l błękit królewski biały 29647

l złoty czarny 17927 18075

l srebrny czarny 17930 18078

l miedź czarny 17924

l czarny biały 17889 18048

l czarny złoty 17933 18080

Grawerowanie od góry

gravoGLAS
®

 2
Błyszczący

43

PLASTIKI DO UŻYTKU 
W

EW
NĘTRZNEGO/ZEW

NĘTRZNEGO

Użycie materiału

Dane techniczne

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm

l biały czarny 18304

l biały czerwony 18325

l biały sosnowy 18337

l migdałowy czarny 34404

l kość słoniowa czekoladowy 18346

l żółty czarny 18334

l czerwony biały 18307

l sosnowy biały 18343

l niebieski biały 18310

l marynarski biały 18313

l srebrnoszary czarny 18322

l szary biały 18319

l czarny biały 18301

Teksturowany

	 • Oznakowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne  
• Firmowe tabliczki  
z nazwiskiem 
• Tablice informacyjne

Powierzchnia Matowa, błyszcząca i teksturowane

Skład Akryl

Głębokość  
grawerowania

0,3 mm 

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. -40ºC 80ºC Temp. maks.

•	 Grawerowanie od spodu
•	 Trzy typy wykończenia: matowe, 

błyszczące i teksturowane
•	 Do użytku wewnętrznego  

i zewnętrznego
•	 Odporny na działanie promieni UV
•	 Można zamówić arkusz podklejony 

taśmą samoprzylepną
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Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm 3,2 mm 4,8 mm

l przezroczysty przezroczysty 29655 29657

l biały przezroczysty 17988 18021 18101

l migdałowy przezroczysty 17935 18015

l żółty przezroczysty 18003 18036 18116

l czerwony przezroczysty 17997 18030 18110

l burgund przezroczysty 18039

l błękit paryski przezroczysty 17938 18018 18098

l lazurowy przezroczysty 18033

l trawiasty przezroczysty 18045

l srebrnoszary przezroczysty 29656

l srebrny przezroczysty 17985 18093

l złoty przezroczysty 17982 18091

l brązowy przezroczysty 17994

l czarny przezroczysty 17991 18024 18104

Dwuwarstwowy

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 1,6 mm 3,2 mm

l przezroczysty przezroczysty 17941 18082

l biały przezroczysty 17947 18086

l migdałowy przezroczysty 17958

l kremowy przezroczysty 29658

l żółty przezroczysty 17956

l czerwony przezroczysty 17950 18088

l bordowy przezroczysty 29659

l burgund przezroczysty 17976

l kawa z mlekiem przezroczysty 29660

l mysi przezroczysty 29661

l czekoladowy przezroczysty 17970

l
zielone 
jabłuszko przezroczysty 17973

l zielony przezroczysty 29662

l lazurowy przezroczysty 17953

l marynarski przezroczysty 29663

l błękitny przezroczysty 29664

l błękit królewski przezroczysty 29665

l
niebieski 
metalik przezroczysty 29666

l srebrnoszary przezroczysty 17961

l popielaty przezroczysty 29667

l srebrny przezroczysty 29669

l złoty przezroczysty 29670

l czarny przezroczysty 17944 18084

gravoGLAS
®

 2
Błyszczący

Matowy
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Grawerowanie od spodu

	 Grawerowanie dwustronne
•	 Dwa typy wykończenia: matowe  

i błyszczące
•	 Do użytku wewnętrznego  

i zewnętrznego
•	 Odporny na działanie promieni UV
•	 Można zamówić arkusz podklejony 

taśmą samoprzylepną

	 • Oznakowanie wewnętrzne  
i zewnętrzne  
• Firmowe tabliczki  
z nazwiskiem 
• Tablice informacyjne

Powierzchnia Matowa i błyszcząca

Skład Akryl

Głębokość  
grawerowania

0,3 mm 

Cały arkusz 1220 mm x 610 mm

Połowa arkusza 610 mm x 610 mm

Ćwierć arkusza 610 mm x 305 mm

GRAWEROWANIE OD SPODU

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n Odporny na działanie 

promieni UV

Temp. min. -40ºC 80ºC Temp. maks.
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AcryliC

Gama akryli. 
Nadaje się do grawerowania mechanicznego i koloryzacji. Przezroczysty akryl

	 •  Błyszczący 
•  Idealny do oznaczeń przezroczystych 
•  Grawerowanie mechaniczne  
i laserowe  
•  Do użytku wewnętrznego  
i zewnętrznego

• Do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego

45

PLASTIKI DO UŻYTKU W
EW

NĘTRZNEGO/
ZEW

NĘTRZNEGO

Grubość Numer katalogowy

3 mm 48300

5 mm 48301

10 mm 48302

Powierzchnia Błyszcząca

Skład Akryl

Cały arkusz 600 mm x 600 mm 

Połowa arkusza 600 mm x 295 mm

Ćwierć arkusza 300 mm x 295 mm 

Użycie materiału

Dane techniczne

GRAWEROWANIE
LASEROWE

GRAWEROWANIE OD GÓRY
GRAWEROWANIE OD SPODU

GRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

Temp. min. -40ºC 80ºC Temp. maks.

NOWOŚĆ
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gravofoil

Uwaga: 
Aby grawerować laserem, należy użyć Stickalase. 
Patrz str.28.

	 • Oznaczenia przemysłowe 
• Trwałe etykietki  
• Znakowanie rur 
• Znakowanie na 
powierzchniach krzywych lub 
szorstkich

Użycie materiału

Dane techniczne
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Powierzchnia Matowa

Skład PCV

Głębokość  
grawerowania

0,02 mm 

Cały arkusz 660 mm x 480 mm 

Połowa arkusza 480 mm x 330 mm 

Ćwierć arkusza 330 mm x 240 mm 

Kolor powierzchni Kolor grawerunku 0,2 mm

l biały czarny 18448

l czarny biały 18446

l niebieski biały 18452

l fioletowy biały 18469

l żółty czarny 18456

l brązowy biały 18458

l czerwony biały 18450

l zielony biały 18460

l szary biały 18454

l pomarańczowy czarny 18462

l złoty czarny 18464

l srebrny czarny 21811

l miedź czarny 18467

	 • Matowy 
• Giętki 
• Użytkowanie wewnątrz/na 
zewnątrz 
• Odporny na kwasy  
i rozpuszczalniki 
• Zestaw 13 kolorów 
• Materiał samoprzylepny 
• Kolory odpowiadające wymogom 
oznaczeń rur w sektorze 
przemysłowym

GRAWEROWANIE OD GÓRYGRAWEROWANIE
MECHANICZNE

DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Wewnętrze n n Zewnętrzne

Nożyce n Piła

Sitodruk n n Termodruk

Odporny na 
rysowanie n Giętki

Odporny na 
łamanie n n

Odporny na 
działanie promieni 

UV

Temp. min. -40ºC 80ºC Temp. maks.
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Numer katalogowy Opis

49959

Zestaw Braille marki Gravograph (do użycia z maszynami: IS400, IS900, IS6000, IS7000 i IS8000) 
zawiera:
- Automatyczny podajnik kulek
- Przenośny, ręczny podajnik kulek
- 1000 kulek każdego rodzaju (razem 5000 kulek)
- Tabliczka próbna i próbka z materiału GravoTac 
- Wszystkie numery katalogowe zaznaczone gwiazdką * poniżej

49923* Szczotka

49921* Narzędzie do usuwania wiórów (zaostrzona końcówka)

49922* Narzędzie do usuwania kulek (końcówka płaska)

48766* Wiertło Braille Ø 1,550 mm, Onecut Ø 4,36 mm

48767* Wiertło Braille Ø 1,565 mm, Onecut Ø 4,36 mm

48768* Wiertło Braille Ø 1,580 mm, Onecut Ø 4,36 mm

49920* Lejek do umieszczania kulek w podajniku

48620 Cylindryczny, stalowy frez z płaską końcówką do wykańczania twardych materiałów

48609 Twincut Ø 0.32 mm do cięcia w materiale Gravotac

48556 Adaptator do serii maszyn IS1000

55095 Adaptator do serii maszyn IS600/700/800/900

22987* Standardowa oprawka narzędziowa

49933 Kulki ze stali nierdzewnej (x 10 000)

49934 Kulki z mosiądzu (x 10 000)

49935 Kulki z przezroczystego akrylu (x 10 000), tylko do podajnika ręcznego

49936 Kulki z czarnego akrylu (x 10 000), tylko do podajnika ręcznego

49937 Kulki z białego akrylu (x 10 000), tylko do podajnika ręcznego

53141 Dodatkowo program GravoStyle 5 Braille poziom 2

GRAWEROWANIE W ALFABECIE BRAILLE’A

* artykuły zawarte w zestawie Braille 49959

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



49

	          Etap 3 

Rezultat.

Proces grawerowania na materiale GravoTac™

Gravotac™- idealny do oznakowań dotykowych

Do zastosowań zewnętrzych radzimy wybrać Gravotac™ Exterior. Może on być grawerowany laserowo.
 
Gravoply™ Ultraglow jest materiałem fotoluminescencyjnym, który jest idealny do wytwarzania tablic informacyjnych 
dla niedowidzących. Można na nim grawerować laserem. Może być użyty wewnątrz i na zewnątrz. 
Więcej informacji na str. 39.

	           Etap 1 

Naklejenie materiału 
wierzchniego na podstawę 
i wykonanie grawerunku.

	           Etap 2   

Ściąganie wierzchniej 
warstwy.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Classic Plat, klasyczne, płaskie moduły z profilami do 10 mm

Moduły z możliwością wymiany wkładu

System identyfikacji budynków publicznych, 
tablice informacyjne itp. 

Oznaczenia pomieszczeń

Specjalnie opracowany system ułatwiający 
częstą wymianę informacji w module 

Gama produktów ETERNIT’Y evolution proponuje odpowiednie rozwiązania dla potrzeb orientacji i informacji w budynkach publicznych 
i prywatnych. Te produkty są synonimem nowoczesnego designu i funkcjonalności, są owocem wielu lat badań i rozwoju. Nasza gama 
odznacza się również wysoką estetyką produktów. Proponujemy wiele rozmaitych wykończeń, które zostały opracowane z myślą o różnych 
zastosowaniach i budżetach. 

evolution
evolution

evolution

Prosimy o kontakt w celu  

uzyskania dokładniejszych  

informacji

Tabliczki na drzwi

Tabliczki kierunkowe Piktogramy
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Classic Plat z różnymi typami wykończeń

Piktogramy ścienne

Ścienna tablica kierunkowaŚcienna tablica informacyjna

Wiszące tabliczki kierunkowe

evolution
evolution

evolution

Wykończenie polipropylenowe Wykończenie trójkątne

Wykończenie prostokątne, 
profil z wsuwką papierową

Wykończenie okrągłe, 
profil z wsuwką z materiału
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Classic Galbé Monobloc, klasyczny zakrzywiony design 

Classic Galbé, duży format

Tabliczki na drzwi

Klasyczny stojak

Może być użyty na 3 różne 
sposoby, jako:
 
- pylon 
- tablica naścienna 
- stojak

evolution
evolution

evolution

Klasyczna tabliczka 
poprzeczna

Prosimy o kontakt w celu uzyskania 

dokładniejszych informacji

Stojak z regulacją wysokości 
Może utrzymać tablice od 10 

do 210 cm

Wymiary od A4 do A0 

oraz inne na życzenie 

klienta
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Model Galbé, duży format

Tabliczki na drzwi 

Ścienna tablica kierunkowa

Nowoczesna tabliczka poprzeczna

Aby uzyskać więcej informacji o gamie ETERNIT’Y evolution, 
proszę się z nami skontaktować

evolution
evolution

evolution

Wymiary od A4 do A0 oraz 

inne na życzenie klienta
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Błyszczące aluminium, złoto lub srebro

Wymiary wsuwek Srebrny Złoty

A 100 x 25 x 1,6 mm - 19475

B

100 x 25 x 1,6 mm 19482 -

152.4 x 25.4 x 1,6 mm 30066 30067

203.2 x 50.8 x 1,6 mm 19485 19476

254 x 50.8 x 1,6 mm 30068 30069

Wymiary wsuwek Srebrny Złoty

wysokość 50 mm 19486 30070

wysokość 101 mm 19487 30071

L-150 1 wsuwka 150 x 36 mm

L-36/1 x 114 1 wsuwka 36 x 36 mm, 1 wsuwka 114 x 36 mm

L-36/2 x 114 1 wsuwka 36 x 36 mm, 2 wsuwki 114 x 18 mm

L-36/3 x 114 1 wsuwka 36 x 36 mm, 3 wsuwki 114 x 12 mm

L-36/4 x 114 1 wsuwka 36 x 36 mm, 4 wsuwki 114 x 9 mm

Długość 180 mm 46488

Długość 210 mm 46489

Długość 300 mm 46490

Wymiary wsuwek Srebrny Złoty

177.8 x 25.4 x 1,6 mm 30072 30073

Wymiary wsuwek Srebrny Złoty

152.4 x 31.7 x 1,6 mm 30074 30075

Wymiary wsuwek Srebrny Złoty

203.2 x 50.8 x 1,6 mm 30076 30077

Wymiary wsuwek Srebrny Złoty

200 x 1,6 mm 19480 19474

A.B. Moduły ścienne
Wykonane z naturalnego aluminium. Mocowanie przy 
pomocy taśmy klejącej dwustronnej, silikonu lub śrub.

C. Moduł do tabliczek poprzecznych
Trzymak do mocowania tabliczek poprzecznych na ścianie 
(maks. długość = 3,2 mm). Śruby i nakrętki w zestawie.
Jest odpowiedni do mocowania tabliczek poprzecznych 
każdej długości.

Profilowane aluminium anodowane naturalne
Numer katalogowy 19488
Aluminium profilowane (A), wymiary zewnętrzne 150 x 44, 
tabliczka akrylowa przezroczysta (B), pod którą można 
przesunąć wsuwkę o grubości 1,6 mm (C).

D. Tabliczka biurkowa jednostronna

E. Tabliczka biurkowa dwustronna

F. Tabliczka biurkowa jednostronna

G. Tabliczka biurkowa jednostronna

H. Tabliczka biurkowa Eternit’y Classic
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Opis Numer katalogowy

Naturalny 19300

Czarny 19301

Czerwony 19302

Niebieski 19303

Stal cynowana, 28 mm 23919

Mosiądz niklowany,  długość 28 mm   30151

Mosiądz pozłacany,  długość 21 mm 30152

Stal niklowana
   

ø 12 mm 19532

ø 20 mm 19530

Mosiądz pozłacany
ø 12 mm 19533

ø 20 mm 19531

65 x 30 mm 90 x 40 mm

Czerwony 19193 19197

Niebieski 19194 19198

Zielony 19195 19199

Złoty 19196 19200

30 mm 38 mm 50 mm

Czerwony 30137 30141 30145

Niebieski 30138 30142 30146

Zielony 30139 30143 30147

Złoty 30136 30140 30144

40 x 16 mm

Czerwony 19189

Niebieski 19190

Zielony 19191

Złoty 19192

A. Plakietki na rowery
Aluminium anodowane o grubości 1 mm. Wym. 38 x 47 mm, 1 otwór o średnicy 8 mm.

B. Etykietki na breloki
1 - Aluminium anodowane, otwór o średnicy 4 mm

2 - Breloki okrągłe z aluminium anodowanego, otwór o średnicy 4 mm

3 - Breloki prostokątne z aluminium anodowanego, otwór o średnicy 4 mm

G. Łączniki 
1. Łącznik w kształcie litery «S»

2. Kółka

C. Etykietki na bagaże
Wykonane na zamówienie klienta. Należy wybrać 
materiał i kolor, zamówienie powinno obejmować 
minimum 50 sztuk.

E. Zawieszki garderobiane
Wykonane na zamówienie klienta. Należy wybrać materiał i kolor, 
zamówienie powinno obejmować minimum 50 sztuk.
35 x 35 mm, z otworem o wymiarach 20 x 13 mm
40 x 40 mm, z otworem o wymiarach 29 x 9 mm
Na życzenie klienta możemy wykonać również zawieszki w innym formacie. 

F. Oznaczniki do kwiatów
Blacha biała cynowana, model pochylony, wysokość samej stopki 300 mm
Etykietki 120 x 48, grubość: 1,6 mm   			   30149
Blacha biała cynowana, wysokość samej stopki 600 mm
Etykietki 120 x 48, grubość: 1,6 mm			   30150

D.  Skórzany pasek	   30148
220 x 13 mm do etykietek bagażowych      

1

2

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



A. 100 x 32 mm 30078

B. 125 x 40 mm, z guzikiem 
dzwonka 

30079

C. 110 x 40 mm 30080

D. 105 x 42 mm 21812

E. 105 x 54 mm 22088

F. 100 x 40 mm 22089

G. 83 x 48 mm 22090

H. 135 x 65 mm 22091

I. 130 x 30 mm 22092

J. 97 x 33 mm 22093

K. 160 x 60 mm 22094

L. 100 x 28 mm 22095

M. 122 x 42 mm 22096

N. 126 x 36 mm 22097

O. 124 x 42 mm 22098

P. 120 x 55 mm 30081

Q. 180 x 60 mm 30082

R. 175 x 100 mm 30083

S. 150 x 95 mm 30084

T. 115 x 40 mm 30085

TABLICZKI NA DRZWI
Tabliczki z brązu

Wszystkie modele mają cienką warstwę lakieru, która zabezpiecza je przez 
rdzewieniem. 
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Gold’n door

Rec’n Wave
150 x 50 mm

Rec’n Round
145 x 45 mm

Oval
135 x 65 mm

Domed
150 x 85 mm

Nowa gama mosiężnych tabliczek na drzwi, łatwe w grawerowaniu, pokryte wartstwą lakieru wysokiej jakości

48336

48335

48338

48337 48333

48334
48339

NOWOŚĆ
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Gravometall 0,6 mm
złoty  

satynowy 
złoty 

błyszczący
61 x 12 mm 58786 58785
71 x 15 mm 58788 58787

TABLICZKI NA DRZWI

TABLICZKI OZDOBNE
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Gravoply 1 Gravoply 2 Metallex Gravometall
A. 125 x 40 mm 30086 30087 30088 30089
B. 125 x 42 mm 30090 30091 30092 30093
C. 115 x 45 mm 30094 30095 30096 30097
D. 180 x 80 mm 30098 30099 30100 30101

Metallex
1,5 mm

Gravometall
0,6 mm

Gravoxal, wygląd 
stalowy
1,0 mm     

114,3 x 19 mm 30115 30116 30117
50,8 x 9,5 mm 30109 30110 30111
63,5 x 9,5 mm 30112 30113 30114
61 x 12 mm 22078 - 30124
76,2 x 12,7 mm 30118 30119 30120
71 x 15 mm 22079 - 30125
89 x 15,9 mm 30121 30122 30123

Gravometall 0,6 mm

40 x 10 mm 
samoprzylepne

srebrny  
satynowy

49125

srebrny 
błyszczący

61324

złoty satynowy 61323
złoty 

błyszczący
49577

Gravoxal, wygląd stalowy 
1,0 mm  

40 x 10 mm 
samoprzylepne 30128

Gravoxal, wygląd stalowy
A. 125 x 40 mm 30102
B. 125 x 42 mm 30103
C. 115 x 45 mm 30104
D. 180 x 80 mm 30105

A

B

4 nowe modele tabliczek na drzwi wykonanych  
z materiałów Gravoply 1, Gravoply 2,  
Metallex i Gravometall. 
Kolor do wyboru.

NOWOŚĆ
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Nowoczesny i prosty design podkreślony metalem 
szczotkowanym i błyszczącym. Te artykuły łatwo się graweruje 
zarówno mechanicznie i laserowo, jak i frezem obrotowym  
i diamentem. Można wzmocnić kontrast grawerunku poprzez 
pokolorowanie go.
 
Patrz produkty do koloryzacji str. 65. 
Elegancka welurowa kieszonka posłuży za estetyczny futerał na 
Państwa spersonalizowane breloki.

A Model prostokątny - długi 21816
B Model sześciokątny 21815
C Kieszonka z weluru 21817

A Serce 40 x 40 x 1,5 mm 30129
B Owal 65 x 35 x 1,5 mm 30130
C Prostokąt 57 x 35 x 1,5 mm 30131

Srebrny Złoty
A Prostokąt 115 x 30 mm 30132 30133
B Koło 100 x 30 mm 30134 30135

A Koło ø 30 mm, otwór ø 4 mm
B Mała kropla 44 x 29 mm, otwór ø 4 mm
C Sześciokąt 58 x 37 mm, otwór ø 4 mm
D Duża kropla 102 x 54 mm, otwór ø 6 mm

E Prostokąt 65 x 18 mm, otwór ø 4 mm
Kąty zaokrąglone

Brelok z mosiądzu lakierowanego 

Breloki hotelowe

Breloki plastikowe do grawerowania
Wykonywane na zamówienie.
Wystarczy wybrać materiał, grubość i kolor.  
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Gama mosiądz pozłacany i niklowany

Gama z aluminium anodowanego

Gama ze stali nierdzewnej

Szczegóły paczkowania w cenniku

Mosiądz niklowany, 60 x 15 mm, 19306

Mosiądz pozłacany, 50 x 12 mm, 19305
Mosiądz niklowany 19304

Mosiądz pozłacany 19320 
Mosiądz niklowany 19319

25 x 20 mm

Mosiądz pozłacany 23917 
Mosiądz posrebrzany 23918

22 x 41 mm

Koło pozłacane 22065 
Niklowane 13012

ø 33 mm

ø 29 mm   30161 ø 32 mm   30162 Serce, 31 x 30 mm
23907

Płytka ze stali nierdzewnej na obrożę,  
z dwoma otworami, pole do wygrawerowania 

45 x 15 mm	 19307

Serce
    21 x 30 mm
czerwony	23903
srebrny	 23901
niebieski	 23904
zielony	 23905
złoty	 23902

       Kość
    33 x 26 mm
czerwony	23891
srebrny	 23889
niebieski	 23892
zielony	 23893
złoty	 23890

        Koło 
      ø 27 mm
czerwony	23897
srebrny	 23895
niebieski	 23898
zielony	 23899
złoty	 23896

    Ośmiokąt
    25 x 25 mm
czerwony	23885
srebrny	 23883
niebieski	 23886
zielony	 23887
złoty	 23884

Prostokąt  
z zaokrąglonymi rogami

      25 x 29 mm
złoty	     30157
niebieski	     30158
zielony	     30159

Serce
25 x 28 mm

złoty	     30155
fioletowy	     30156

Koło pozłacane 13016 
Niklowane 19318

ø 26 mm

Koło pozłacane 19317 
Niklowane 19316

ø 22 mm

Mosiądz pozłacany 
19314

41 x 26 mm

Kółka i łączniki w kształcie 
litery «S» są przedstawione 

na str. 55

Mosiądz pozłacany 13015 
Mosiądz niklowany 13014

35 x 35 mm

Mosiądz 
pozłacany 23906

31 x 30 mm

Buda

Kość 
pionowa

Kość

Łączniki

Serce Romb Plakietka na obrożę
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Proponujemy Panstwu różne możliwości wykonania tabliczek. Standaryzowane: ekonomiczne i gotowe do 
grawerowania. 
Na miarę: by odpowiedzieć na różne potrzeby klientów. Standaryzowane tabliczki Gravoply mają grubość 2,4 mm. 
Wykończenie tabliczek standardowych: kąty 90°, fazowanie z 4 stron. 
Wszystkie dostarczane mocowania metaliczne są niklowane, co gwarantuje ich doskonałą wytrzymałość. 
(wykończenia tabliczek, patrz: str. 61)

Agrafka Super klips Zacisk

Czarny / Biały 30163 30165 30166

Biały / Czarny 30169 30171 30172

Czerwony / Biały 30175 30177 30178

Lazurowy / Biały 30181 30183 30184

Żółty / Czarny 30187 30189 30190

Ciemnozielony / Biały 30193 30195 30196

Agrafka Super klips Zacisk 
obrotowy

Zacisk

Czarny / Biały 30199 30200 30201 30202

Biały / Czarny 30205 30206 30207 30208

Czerwony / Biały 30211 30212 30213 30214

Lazurowy  /Biały 30217 30218 30219 30220

Żółty / Czarny 30223 30224 30225 30226

Ciemnozielony / Biały 30229 30230 30231 30232

Agrafka Super klips Zacisk

Czarny / Biały 30235 30237 30238

Biały / Czarny 30241 30243 30244

Czerwony / Biały 30247 30249 30250

Lazurowy / Biały 30253 30255 30256

Żółty / Czarny 30259 30261 30262

Ciemnozielony / Biały 30265 30267 30268

Agrafka Super klips Zacisk 
obrotowy

Zacisk

Czarny / Biały 30271 30272 30273 30274

Biały / Czarny 30277 30278 30279 30280

Czerwony / Biały 30283 30284 30285 30286

Lazurowy / Biały 30289 30290 30291 30292

Żółty / Czarny 30295 30296 30297 30298

Ciemnozielony / Biały 30301 30302 30303 30304

Agrafka Super klips Zacisk

Złoty błyszczący 30307 30309 30310

Srebrny błyszczący 30313 30315 30316

Złoty szczotkowany 30319 30321 30322

Srebrny szczotkowany 30325 30327 30328

Agrafka Super klips Zacisk 
obrotowy

Zacisk

Złoty błyszczący 30331 30332 30333 30334

Srebrny błyszczący 30337 30338 30339 30340

Złoty szczotkowany 30343 30344 30345 30346

Srebrny szczotkowany 30349 30350 30351 30352

Srebrny 19355

Złoty 19354

Czarny 19352

Biały 19353

1 - GRAVOPLY 1, 64 x 16 x 2,4 mm

6 - METALLEX, 75 x 20 x 2,4 mm

5 - METALLEX, 64 x 16 x 2,4 mm

Ramka na identyfikator
Pozwala na wykonanie wyrafinowanych 
identyfikatorów, zawierających etykietkę  
z materiału do grawerowania o grubosci: 0,8 
mm. Wymiary: 71 x 21 mm, wstawiana  
etykietka: 66 x 16 mm. W sprzedaży bez 
systemu mocowania.

4 - GRAVOPLY 2, 75 x 20 x 2,4 mm

3 - GRAVOPLY 2, 64 x 16 x 2,4 mm

2 - GRAVOPLY 1, 75 x 20 x 2,4 mm

Srebrny

Złoty

Czarny

Biały

www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl   www.PolGer.eu



61
Fram

es

SYSTEMY MOCOWANIA DO 
IDENTYFIKATORÓW

61

M
O

C
O

W
A

N
IA

 
ID

E
N

TY
FIK

A
TO

R
Ó

W

DO MONTOWANIA NA CIEPŁO W NASZYCH ZAKŁADACH

DO MONTOWANIA PRZEZ PAŃSTWA

Klasyczne systemy mocujace
Systemy mocujące z niklowanego mosiądzu. Dla specjalnych 
wyrobów proszę wybrać materiał, kolor i grubość (zalecana 
grubość: 2,4 mm).

Systemy mocujące do montowania przy pomocy 
GRAVOFIXu
Systemy mocujące są wyposażone w podstawkę plastikową, która 
ułatwia użycie Gravofixu.

Samoprzylepne systemy mocujące
Szybkie i proste w użyciu rozwiązanie do mocowania. Wystarczy 
zdjąć powłokę przykrywającą warstwę kleju i przytwierdzić 
element do brzegów identyfikatora. Mamy do zaproponowania 
szeroki wybór tego typu produktów.

Holdery

Opis Numer katalogowy
A. Agrafka 30355

B. Super klips 30356

C. Zacisk obrotowy 30357

D. Zacisk 30358

E.  Klips combi 30359

F.  Klips combi  i agrafka 30360

G. Agrafka 19345

H. Super klips 30361

I.   Gravofix,  25 ml 19360

J.  Butelka plastikowa 19359

K. Zacisk obrotowy 19346

L.  Zacisk 30362

M. Zacisk z mocowaniem 30363

N. Zestaw Gravofix (100 agrafek G 
+ 1 butelka Gravofix I + plastikowa 
butelka J)

25730

O. Agrafka 30364

P. Zapinka magnetyczna 19362

Q. Zapinka magnetyczna (duży model) 30365

R. Klips aligator 30366

S. Klips z agrafką 19358

T.  Klips krokodyl* 30367

U. Zawieszka 19357

V. Holder z przezroczystego winylu 19356

* Ten typ dwustronnego mocowania jest przeznaczony do trwałego łączenia 
plastikowych i metalowych identyfikatorów.
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Pozwala na zamocowanie każdego rodzaju etykietki na różnych przedmiotach 
(rury, zawory, breloki do kluczy itp). 
Mosiądz niklowany, kulki o średnicy 2,25 mm

19470 
Pozwala na upiększenie oraz na zamocowanie tabliczek firmowych
Rozmiary: 340 x 240 x 20 mm
Kolor: drewno egzotyczne
Opakowanie: jednostkowe

System mocujący ze stali nierdzewnej jest doskonałym rozwiązaniem do oznaczania płynów  
i identyfikacji przewodów rurowych. Odciski w kształcie krzyżyków pozwalają na zamocowanie 
systemu na rurze przy pomocy pierścieni (z tworzywa sztucznego, ze stali lub stali nierdzewnej). 
Przewidziane zostały otwory umożliwiające zamocowanie etykietki poprzez nitowanie. 
Wykończenie z zaokrąglonymi rogami zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania  
i zakładania. Standardowe wymiary:

Średnica otworów: 3.2 mm
Opakowanie: 10 systemów 
mocujących 

Akcesoria służące do mocowania w celu uzyskania doskonałego wykończenia

MOCOWANIA MECHANICZNE
Łańcuszek 
kulkowy

Drewniana ramka 

Systemy mocujace 
ze stali nierdzewnej

Śruby i osłony na 
śruby

Złoty Srebrny

Osłona na śruby 12 mm, śruby 4 x 20 mm 25731 25732

Osłona na śruby 15 mm, śruby 4 x 30 mm 25733 25734

Osłona na śruby 18 mm, śruby 4 x 30 mm 25735 25736

Opakowanie: 100 sztuk

100 sztuk o długości 150 mm, z zaczepami 19534

10 sztuk o długości 1,5 m, bez zaczepów 19535

opakowanie 100 zaczepów 19536

Systemy mocujace 
ze stali nierdzewnej

Nr kat.

80 x 40 mm 19547

120 x 60 mm 19548

200 x 100 mm 19549

Pierścienie ze stali nierdzewnej Nr kat.

3 m. + 8 głowic 19550

20 m. + 50 głowic 19551

Pierścienie ze stali Nr kat.

3 m. + 8 głowic 19552

20 m. + 50 głowic 19553

Pierścienie plastikowe Nr kat.

50 pierścieni mocujących 19546
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Są to mocowania, które idealnie wyeksponują Państwa tabliczki firmowe i inne.  
Dostępnych jest kilka modeli w nawet najbardziej wyrafinowanych wykończeniach.  
Nasze uchwyty dystansowe są dostarczane w opakowaniu 4 sztuk. 

MOCOWANIA 
MECHANICZNE

Uchwyty dystansowe

Numer 
katalogowy Opis Wykończenie Wymiary Odległość od 

ściany
Grubość 
materiału

Szerokość 
śruby Opakowanie

A 61007 4 okrągłe uchwyty 
dystansowe

Błyszcząca stal 
nierdzewna

Ø 20 mm 30 mm 0 - 11 mm 5 mm 4

B 61008 4 okrągłe uchwyty 
dystansowe

Błyszcząca stal 
nierdzewna

Ø 25 mm 25 mm 3 - 20 mm 5 mm 4

C 61009 4 okrągłe uchwyty 
dystansowe

Szczotkowana stal 
nierdzewna

Ø 14 mm 25 mm 3 - 15 mm 5 mm 4

D 61010 4 rozpórki 
kwadratowe

Szczotkowana stal 
nierdzewna

14 x 14 mm 14 mm 3 - 5 mm 5 mm 4

E 61011 4 rozpórki 
kwadratowe

Szczotkowana stal 
nierdzewna

22 x 22 mm 22 mm 3 - 10 mm 5 mm 4

F 61012 4 rozpórki 
kwadratowe

Szczotkowana stal 
nierdzewna

30 x 30 mm 30 mm 6 - 20 mm 5 mm 4

G 19471 4 okrągłe uchwyty 
dystansowe

Pozłacana Ø 15 mm 26 mm 0 - 16 mm 5 mm 4

H 19472 4 okrągłe uchwyty 
dystansowe

Posrebrzana Ø 15 mm 26 mm 0 - 16 mm 5 mm 4

Numer 
katalogowy Opis Wykończenie Wymiary Odległość od 

ściany
Grubość 
materiału

Szerokość 
śruby Opakowanie

I 61013 4 uchwyty mocujące 
poprzeczne

Błyszcząca stal 
nierdzewna Ø 16 mm 14 mm aż do 8 mm 4 mm 4

J 61014 2 podpórki Błyszcząca stal 
nierdzewna Ø 10 mm 53 mm 10 mm - 2

26 mm

15 mm

A
B

J

C D E
F

G

I

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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NOTATKI
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